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Auftraggeber

Produkt

Bezeichnung

AuBenmaB (B x H)

(Rahmen)
Material, System

Angriffseite

Offnungsart

Verglasung

Beschlage

Montage

Besonderheiten

ift Rosenheim

Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften

Priufbericht 211 37565

ACO Severin Ahimann
GmbH & Co. KG
Am Ahlmannkai

24782 Blidelsdorf

einbruchhemmendes Einfachfenster

ACO Therm Leibungsfenster wasserdicht

990 mm x 990 mm
PVC-U, Therm
SchlieBseite / SchlieBflache nach DIN 107

einfligelig, drehkipp

Mehrscheibenisolierglas mit VSG-Verglasung

Teuto Secure 3.3.1

Titan AF der Fa. SIEGENIA-AUBI KG mit 23 einbruch-
hemmenden Verriegelungen und abschlieBbarem Fens-
tergriff der Fa. Hoppe

GeméaB der Montageanleitung von 2009 der Firma

ACO Severin Ahlmann

A

Einbruchhemmung

@ Widerstandsklasse 1

23. September 2010
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Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH) Konrad
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ROSENHEIM

Grundlagen

DIN V ENV 1627 : 1999
Fenster, Tren, Abschlisse -
Einbruchhemmung — Anforde-
rungen und Klassifizierung

DIN V ENV 1628 : 1999
DIN V ENV 1629 : 1999
DIN V ENV 1630 : 1999

Darstellung

Verwendungshinweise
Dieser Prifbericht dient zum
Nachweis der einbruchhem-
menden Eigenschaften.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den gepruften
und beschriebenen Probekdr-
per. Die Prifung der Einbruch-
hemmung ermdglicht keine
Aussage Uber weitere lei-
stungs- und qualitatsbestim-
mende Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion.

Abweichend von gepriften Aus-
flhrung sind folgende GréBen-
anderungen zulassig:

in der Breite +10% und —20%

in der Hohe +10% und —20%

Veréffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prif-
dokumentationen®.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 200 Seiten

1 Gegenstand

2 Durchfiihrung

3 Einzelergebnissen
4 Beurteilung
Anlage 1 (6 Seiten)
Anlage 2 (3 Seiten)

Notified Body Mr.- 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18

Dautecher
Akkraditionmgs
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