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1. Ausfertigung

Gegenstand: ACO Therm® 3.0 HWD-S plus, Sanierungsfenster mit EPDM Man-
schette — anwendungstechnische Prifung der Hochwasserbestandig-
keit des Bauanschlusses des ACO Therm® Leibungsrahmens bei
Verklebung der Manschette an der Fensterleibung

Auftraggeber: ACO Markant GmbH
Am Ahlmannkai
24782 Budelsdorf

Probeneingang: 08.11.2014 (Eingangsnummer: 1039-1041)
Bearbeiter: Dipl.-Ing Jiling
Priifzeitraum: November 2014

Dieses Dokument besteht aus 5 Seiten und einer Anlage.

Dieses Dokument darf nur ungekurzt vervielféltigt werden. Eine Verdffentlichung — auch auszugsweise — bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schriftform mit Originalunter-
schriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten.

Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) der MFPA Leipzig GmbH.

RS Durch die DAkkS GmbH nach DIN EN ISO/IEC Gesellschaft fur Materialforschung und Prifungsanstalt fir das
SN % 17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkre- Bauwesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH)
% « DAKKS ditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefiihrten Praf-
PN\ Deutsche verfahren (in diesem Dokument mit * gekenn- Sitz: Hans-Weigel-Str. 2b — 04319 Leipzig/Germany
il W Akkreditierungsstelle  zgjchnet). Die Urkunde kann unter www. mfpa- Geschéftsfuhrer:  Prof. Dr.-Ing. Frank Dehn
PiRE11021.0500 leipzig.de eingesehen werden. Handelsregister: ~ Amtsgericht Leipzig HRB 17719
Nach Landesbauordnung (SAC 02) anerkannte und USt-Id Nr.: DE 813200649
nach Bauproduktenverordnung (NB 0800) notifizierte Tel.: +49 (0) 341 - 6582-0

PUZ-Stelle. Fax: +49 (0) 341 - 6582-135
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1 Aufgabenstellung

Im Auftrag der Firma ACO Markant GmbH soll die Hochwasserbesténdigkeit einer Abdichtungs-
I6sung fir den Anschluss eines nachtraglich einzusetzenden hochwasserbestandigen Kunst-
stoff-Leibungsrahmens mit der Bezeichnung ACO Therm® 3.0 HWD-S plus geprift werden. Die
Prafung der Hochwasserbesténdigkeit orientiert sich an den Vorgaben der ift-Richtlinie FE-07/1"
,2Hochwasserbestandige Fenster und Tiren*.

2 Gegenstand der Untersuchung

Bei dem zu untersuchenden Bauelement handelt es sich nach Aussagen des Herstellers um
einen Kunststoff-Leibungsrahmen aus PVC, bestehend aus einem 5-Kammer-Hohlprofil ohne
Stahlaussteifungen, in den Dreh-/Kippfligel mit Wé&rmeschutzverglasung eingesetzt werden
konnen. Auf diesen Leibungsrahmen wird werkseitig vom Auftraggeber der kurze Schenkel ei-
ner vorkonfektionierten, den Abmessungen des Fensterrahmens angepasste Dichtmanschette
aus EPDM fensterauRRenseitig mit einem pastésen 1K-Kleber geklebt. Die Breite der umlaufen-
den Klebenaht betragt dabei mindestens 13 mm.

Zur Prafung wurde vom Auftraggeber ein Leibungsrahmen in den Abmessungen
990 x 990 x 200 [cm] (Breite x Hohe x Tiefe, einschlieRlich Manschette; fiur Wanddicken
2 200 mm) ohne Fensterfligel zur Verfugung gestellt, da der Nachweis der Hochwasserbestan-
digkeit durch das ift Rosenheim? fur die Verbindung Fensterrahmen/Fensterfligel erbracht wur-
de. Anstelle dessen wurde vom Auftraggeber auf der FensterauRenseite eine 8 mm dicke Ac-
rylglasscheibe wasserdicht eingeklebt.

Die Leibungsrahmen werden standardmafRig sowohl im Monolithbetonbau als auch im Fertig-
teilwerk in die Schalung eingesetzt und anschlieRend einbetoniert, kénnen aber auch wie be-
schrieben mit einer EPDM-Manschette versehen nachtraglich in Fensteraussparungen von wu-

Bauteilen eingeklebt werden.

Die Verankerung des Leibungsrahmens bei nachtréaglichem Einbau erfolgt mit Metall-Fenster-
rahmenddibeln F10 M 152 der fischerwerke GmbH & Co. KG. Die Verklebung der Manschette
auf dem Betonuntergrund wird mit dem einkomponentigen Kleber auf Kautschukbasis mit der
Bezeichnung Novo-Proof Kleber FA Spezial schwarz der DURAPROOF technologies GmbH
durchgefiihrt. Das Material wird in 600 ml-Schlauchbeuteln zur Verfugung gestellt.

'ift Rosenheim e.V: ,Richtlinie: Hochwasserbestandige Fenster und Tiiren — Anforderungen, Priifung,
Klassifizierung“, Ausgabe Oktober 2005

2 ift Rosenheim GmbH: Priifbericht Nr. 14-002562-PR01
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2.2 Systemaufbau

Fur die Prifung des ACO Therm® 3.0 HWD-S plus in eine Fenstersffnung einer Stahlbetonwand
wurde von einem Fertigteilwerk ein Stahlbetonfertigteil, bestehend aus einer 1,8 m breiten und
3,30 m hohen Wandplatte, die mit einer 1,80 m x 1,60 m groRen FuBplatte verbunden ist, her-
gestellt. Das Fertigteil besteht nach Angaben des Herstellers aus Beton mit hohem Wasserein-
dringwiderstand entsprechend DIN 1045-23. Die Unterkante der 1,01 m x 1,01 m groRen Fens-
teraussparung (entspricht Oberkante Bristung = OKB) befindet sich dabei 1,10 m tber der
Oberkante der 20 cm dicken FuBplatte. Zur Realisierung einer 2 m hohen Wassersaule tber
OKB wird fensterauBenseitig ein Stahlbeton-Fertigteillichtschacht auf der FuRplatte abgesetzt
und mit der Wand verschraubt, Anlage 1, Bilder 1 bis 3. Die Abdichtung zwischen beiden Fertig-
teilen erfolgt durch einen Vertreter des Fertigteilwerkes mit einem Butylkautschukband. Somit
steht far die Wasserfullung zwischen beiden Fertigteilen ein Hohlraum von ca.
1,2m x 0,8 m x 3,2 m zur Verfugung.

Die Montage des Leibungsrahmens erfolgte sechs Tage vor der Priifung durch zwei Vertreter
des Auftraggebers. Dabei wurde wie nachfolgend beschrieben vorgegangen:

— Saubern der Fensterleibung und der Bristung mittels Handfeger

— Fixierung der Dichtmanschette auf der AuRenseite der Scheibe mittels Klebeband, Anlage 1,
Bilder 4 und 5

- Einsetzen des Rahmens und Fixierung mit Keilen

— Bohren der Ankerlécher durch den Rahmen in die Wand (je Seite 3 Stiick) , Anlage 1, Bild 6

— Einschlagen der Dubel (Fischer Metall-Fensterrahmendiibel F10 M 152) und Arretierung des
Rahmens

— Entfernen der Keile und Aussaugen der Fuge zwischen Leibung und Rahmen und Absaugen
der spéater zu beklebenden Flachen

— Auftrag des Klebers in Form einer Raupe in den Ubergangen der horizontalen und vertikalen
Flachen sowie mit jeweils 3 parallelen Raupen an jeder Flache (Verbrauch: 4 x 600 ml), An-
lage 1, Bild 7

— Entfernen der Klebebéander zum Lésen und Andriicken der Manschette an den mit dem Kle-
ber versehenen Betonflachen. Das Andriicken erfolgt dabei zunachst handisch und dann mit
einer Anpressrolle bis zum gleichméaRigen Materialaustritt an den Leibungsaufenkanten.

— Verstrich und Entfernen des Uberschiissigen Materials

— Ausschdumen der Fuge von der Wandinnenseite (raumseitig) mit 1K-Montageschaum (hier:
PATTEX 1K POWER PU SCHAUM der Henkel AG & Co. KGaA)

Die Applikation und Erhértung des Dichtstoffes sowie die Durchfiihrung der Priifung der Hoch-
wasserbestandigkeit erfolgte in der groRen Priifhalle der MFPA Leipzig bei Temperaturen zwi-
schen 16 °C und 20 °C und einer mittleren relativen Luftfeuchte zwischen 40 % und 50 %.

3 DIN 1045-2: Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 2: Beton - Festlegung, Eigenschaften,
Herstellung und Konformitat, Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1; Ausgabe 07/2001
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3 Priifungsdurchfiihrung

Sechs Tage nach Einbau des Leibungsrahmens erfolgte stufenweise die Fillung des Licht-
schachtes mit Wasser zur Prufung der Hochwasserbestandigkeit. Dabei wurde beginnend mit
einer Wassersaule von 0,5 m Uber Oberkante Bezugsebene (=OKB) der Wasserstand taglich
um 0,5 m erhéht. Die eingeklebte Acrylglasscheibe wird zur Vermeidung einer allzu groRen
Durchbiegung und der damit verbundenen Gefahr des Bruchs auf der wasserabgewandten Sei-

te mit einer an der Betonplatte verspannten Traverse abgestiitzt.

4 Ergebnisse und Bewertung

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Uber einen Zeitraum von 4 Tagen durchge-
fuhrten Dichtigkeitsprifung zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 1: Prufung der Hochwasserbesténdigkeit

Tag der Priifdauer | Wasserpegel iiber | Durchflussmenge Durchfluss
Priifung OKB
- [h] [m] m [Vh]
1. 24 0,50 0 0
2 24 1,00 0 0
3. 24 1,50 0 0
4 24 2,00 0 0

Wahrend der 4 Druckstufen konnte zu keinem Zeitpunkt ein Wassereintritt festgestellt werden,
Anlage 1, Bilder 8 und 9.

Zur Bewertung und Einstufung des zur Prifung vorgelegten ACO Therm® 3.0 HWD-S plus wer-
den die ermittelten Ergebnisse den Vorgaben der ift-Richtlinie' gegeniibergestellt. Tabelle 2
enthalt den Vergleich der Prufwerte mit den Grenzwerten.

Tabelle 2: ~ Zusammenstellung der Prufergebnisse

ift RILI Dichtheitskriterium Priifergebnis
Wassereintritt in 24 h [I] Wassereintritt in 24 h [I]
wasserdicht 0 0

hochwasserbestindig <2401/24h 0
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Anhand der vorliegenden Ergebnisse kann das zur Prifung vorgelegte Bauelement ACO
Therm® 3.0 HWD-S plus hinsichtlich der Dichtigkeit / Hochwasserbestandigkeit folgendermaRen
klassifiziert werden:

e wasserdicht bis 2,0 m bezogen auf OK Bezugsebene (=OK Fensterbriistung)

e hochwasserbesténdig bis 2,0 m bezogen auf OK Bezugsebene (=OK Fensterbriistung)

Voraussetzung fur die Funktionsfahigkeit ist der ordnungsgeméaRe Einbau in Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand entsprechend DIN 1045-2.

Leipzig, den 11. Marz 2015

/ | , /| MFPR M)
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Lelpzty Quabii |
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Prof. Dr.-Ing. Selle Dipl.-Ing. Juling n° 8300 | 1./
Geschéftsbereichsleiter Bearbeiter - -}{,x
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Bild 2:

Montage des Prifstandes, beste-
hend aus Fertigteilwand mit Fud
und Lichtschacht



WI MFPA Leipzig GmbH PB 5.1/14-370-1 Anlage 1
[ ] Tiefbau vom 11. Méarz 2015 Seite 2 von 5

Bild 3:

Prifstand vor dem Einbau des Sa-
nierungsfensters

~~ ACO Therm® 3.0 HWD-S plus

Bild 4. Umschlagen der Manschette in Vorbereitung der Montage des Fensters
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Bild 5: Detail der Verklebung der Manschette am Rahmen

Bild 5:
Montage des Fensterrahmens
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Bild 6:

raupenférmig aufgetragener Dicht-
stoff vor dem Umschlagen und An-
driicken der Manschette

Bild 7:
Wasserfullung bis 2 m tiber OK Be-
zugsebene (=OK Fensterbristung)
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Bild 8:

ACO Therm® 3.0 HWD-S plus
wahrend der Wasserbeaufschla-
gung ohne erkennbaren Wasser-
eintritt




