
Prüfflüssigkeiten des Deutschen
Instituts für Bautechnik (DIBt)
DIBt-Nr. 1:  Ottokraftstoff  + + + +

DIN 51 600, DIN 51 607 
DIBt-Nr. 2.1:  Flugkraftstoff  + + + +

50 Vol.-% Isooctan
50 Vol.-% Toluol

DIBt-Nr. 2.3:  Düsenkraftstoff Jet-A1  + + + +
Nato-Code F-34/F-35

DIBt-Nr. 3:  Prüfgemisch A 20/NP II  + + + +
DIBt-Nr. 4:  10 Vol.-% Methylnaphthalin  + + + +

60 Vol.-% Toluol
30 Vol.-% Xylol

DIBt-Nr. 4a:  30 Vol.-% Benzol  + + + (+)
10 Vol.-% Methylnaphthalin
30 Vol.-% Toluol
30 Vol.-% Xylol

DIBt-Nr. 4b:  gemäß TRbF 401/2,  + + + +
Abs. 3.1.8

DIBt-Nr. 5:  48 Vol.-% Isopropanol  + + + +
48 Vol.-% Methanol
4 Vol.-% Wasser

DIBt-Nr. 5a: Methanol  + + – +
DIBt-Nr. 6:  Trichlorethylen  + – – –
DIBt-Nr. 6b:  Monochlorbenzol  + – + –
DIBt-Nr. 7:  50 Vol.-% Ethylacetat  + + + +

50 Vol.-% Methylisobutylketon
DIBt-Nr. 7a:  50 Vol.-% Acetophenon  + – + –

50 Vol.-% Salicylsäuremethylester
DIBt-Nr. 8:  Formaldehyd  35 % + + + +
DIBt-Nr. 9:  Essigsäure  10 % + + – (+)
DIBt-Nr. 9a:  50 Vol.-% Essigsäure  + + + –

50 Vol.-% Propionsäure
DIBt-Nr. 10:  Schwefelsäure  20 % + + + +
DIBt-Nr. 11:  Natronlauge  20 % (+) + – –
DIBt-Nr. 12:  Natriumchlorid  20 % + + + +
DIBt-Nr. 13:  30 Vol.-% n-Butylamin + + + –

35 Vol.-% Dimethylanilin
35 Vol.-% Triethanolamin

DIBt-Nr. 14.1: 2 Gew.-% Marlophen  + + + +
3 Gew.-% Protectol
95 Gew.-% Wasser

DIBt-Nr. 14.2: 2 Gew.-% Marlipal 013/80  + + + +
3 Gew.-% Texapon N 40
95 Gew.-% Wasser

DIBt-Nr. 15a:  Tetrahydrofuran + +
Aceton + + – +
Ameisensäure  10 %  + +  –  (+)
Ammoniaklsg.  10 %  + +  –  (+)
Anilin g.w.L.  + +  +  –
Anilin 10 % in Ethanol  10 %  + +  +  –

Benzol  + – + –
Borsäure g.w.L.  + +  –  +
sec. Butanol   + +  + +
Calciumhydroxid g.w.L.  + +  –  +
Chevron Hyjet   + +  + +
Chlorbenzotrifluorid  + +  + +
Chlorsäure  5 %  + (+) – (+)
Chromsäure   5 %  + +  + +
Chromsäure   10 %  + +  –  +
Dieselkraftstoff   + +  + +
Eisen(II)-sulfat  20 %  + +  + +
Essigsäure  30 %  + +  –  (+)
Ethanol  + +  + +
Ethylacetat  + +  +  –
Ethylendiamin   + – + –
FAM-Prüfflüssigkeit A  + +  + +
FAM-Prüfflüssigkeit B  + +  + +
Flusssäure  5 %  + +  + +
Heizöl EL  + +  + +
Hexafluorokieselsäure  10 %  + +  + +
n-Heptan + +  + +
n-Hexan + +  + +
Hydrauliköl Donax TM + +  + +
Isooctan + +  + +
Kaliumhydroxid 20 %  – + – –
p-Kresol gwL (+)  + (+)  –
Methylamin + – –  –
Methylethylketon + +  –  +
Milchsäure 10 %  + +  + +
Mineralöl SAE 5 W 50 Shell + +  + +
Monochloressigsäure 10 %  + +  +  –
Natriumcarbonat 20 %  + +  + +
Natriumhypochlorid 5 %  + +  –  +
n-Nonan + +  + +
Ottokraftstoff 95 – 98 OZ  + +  + +
Oxalsäure g.w.L.  + +  + +
Phenol g.w.L   + +  +  –
Phosphorsäure   20 %  + +  –  +
Ricinusöl  + +  + +
Salpetersäure  10 %  + +  –  (+)
Salzsäure  10 %  + +  –  +
Schwefelsäure   40 %  + +  + +
Tetrafluoroborsäure  20 %  + +  –  (+)
Toluol  + (+) + –
Trichlortrifluorethan  + +  + +
Triethylamin   + +  + +
Xylol  + + + +
Zitronensäure g.w.L.  + +
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1) bei abweichenden Konzentrationen Rücksprache erforderlich
2) ACO Polymerbeton P = Polymerbeton mit Polyesterharz als Bindemittel

Ausführung mit Vinylesterharz als Bindemittel bei besonders aggressiven
Medien auf Anfrage lieferbar!

3) vorübergehende Einwirkung, Beseitigung innerhalb 72 Stunden

4) Dauerbelastung 42 Tage in Anlehnung an Bau- und Prüfgrundsätze des DIBt
g.w.L. gesättigte wässrige Lösung
+ beständig
(+) bedingt beständig, Rücksprache erforderlich
– unbeständig, Rücksprache erforderlich

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem 
Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, 
und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung 
für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Pro-
dukte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem 

Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung infrage kommen, so ist diese für 
alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware be-
grenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte 
nach Maßgabe unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Polymerbeton Beständigkeitsliste (Stand 01/2024)
ACO Polymerbeton ist ein reaktionsharzgebundenes Material, das mit quarzitischen Füllstoffen (bis 8 mm) hochgradig angereichert ist. Die Angaben beziehen sich auf das jeweils angegebene 
Medium, in reiner und ungemischter Form in der angegebenen Konzentration, bei Raumtemperatur (RT, 23 °C). Bei Abweichung ist Rücksprache erforderlich. Die Angaben basieren auf 
umfangreichen Untersuchungen des Polymer-Instituts in Flörsheim, eines von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) akkreditierten Forschungsinstituts für polymere 
Baustoffe. Eurolastic TC30S/G Dichtstoff/Primer-System mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.6-127/128.


