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INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des 6ffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, den 30. Januar 1986
Reichpietschufer 72-76

Telefon: (030)2503-280

Teletex: 308258

Telefax: (030)2503-320

GeschZ.: III 3-2.54.6-26/74

PRUOFBESCHEID
Gegenstand: Fettabscheider aus Stahlbetonbecken
Antragsteller: Passavant-Werke

6209 Aarbergen 7

Geltungsdauer bis: 30. April 1990
Prifzeichen: PA-1I 2342

Dieses Prifzeichen wird dem obengenannten Gegenstand unter den nachstehenden
Bestimmungen zugeteilt/erteilt.¥)

Bemerkungen: keine

Der Gegenstand dieses Prifbescheides darf nur verwendet werden, wenn seine Her-
stellung Uberwacht/giiteiberwacht ist und dies auf der Baustelle nachgewiesen wird
(siehe Abschnitt 11 der Allgemeinen Bestimmungen).

Dieser Priifbescheid umfaBt vier Seiten und ein Blatt Anlage, die Bestandteil dieses
Bescheides ist.

) zuletzt zugeteilt mit Prifbescheid vom 10. April 1980
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I. Aligemeine Bestimmungen

Das Prilfzeichen befreit die Bauaufsichtsbeh8rden von der Verpflichtung, die Brauchbarkeit der priifzeichen-
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu
prifen. Die Bauaufsichtsbehdrde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der priifzeichenpflichtigen
Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der Bestimmungen dieses Priifbescheides zu Ober-
wachen.

Der Priifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfilhrung von Bauvorhaben erforderlichen Genehmigungen.
Der Priifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

Bei jeder Verwendung oder Anwendung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen,
deren Priifzeichen als Kennzeichnung den Buchstaben ,A“ enthélt (PA-Zeichen), muB an der Verwendungs-
stitte der Priifbescheid in Abschrift oder Fotokopie vorliegen.

Der Priifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehdrigen Anlagen vervielfdltigt werden. Eine auszugs-
weise Verdffentlichung bedarf der Genehmigung des Instituts fiir Bautechnik. Der Text und die Zeichnungen
von Woerbeschriften dlirffen dem Priifbescheid nicht widersprechen. Dies gilt fir die Nachweise der Ober-
wachung/Giiteliberwachung (Abschnitte 11 und 12) entsprechend.

Der Hersteller ist dafiir verantwortlich, daB die nach diesem Bescheid hergestellten Gegenstinde mit den
gepriiften in allen Eigenschaften lbereinstimmen.

Die obersten Bauaufsichtsbehérden und die von ihnen beauftragten Stellen sind berechtigt, im Herstellwerk,
im Héndlerlager oder auf der Baustelle zu priifen oder priffen zu lassen, ob die Auflagen dieses Prif-
bescheids eingehalten worden sind.

Der Priifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen Auflagen nicht entsprochen
wird. Der Prifbescheid wird widerrufen, ergiéinzt oder getindert, wenn sich die Baustoffe, Bauteile oder Einrich-
tungen (priifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen) nicht bewéihren, insbesondere dann, wenn
neue technische Erkenntnisse dies begriinden.

Der Pritfbescheid berlicksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse. Eine Aussage Uber die
Bewshrung eines Priffbescheidgegenstandes ist mit der Erteilung des Priifbescheids nicht verbunden.

10 Das Priifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

11 Wird fiir die priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in den Besonderen Bestimmungen

(s. 1) eine Uberwachung gefordert, so diirfen sie nur verwendet werden, wenn ihre Herstellung berwacht/
glteiiberwacht wird. Der Nachweis hieriiber gilt als erbracht, wenn das Uberwachte Erzeugnis oder — soweit
dies nicht mdglich ist — dessen Verpackung oder dessen Lieferschein durch das einheitliche Oberwachungs-
zeichen nach Abschnitt 12 gekennzeichnet ist.
Sofern in den Besonderen Bestimmungen keine allgemeine Zustimmung zum Oberwachungsvertrag oder
keine allgemeine Oberwachungsbescheinigung zur Oberwachungsbestitigung erteilt ist, darf das einheitliche
Oberwachungszeichen nur gefithrt werden, wenn das Institut filr Bautechnik dem Uberwachungsvertrag zuge-
stimmt oder eine Uberwachungsbescheinigung ausgestellt hat. Abschnitt 3 gilt sinngem#8.

12 Nach den Erlassen der Lénder ist der Nachweis der Uberwachung durch Zeichen wie folgt zu flhren (ver-
kleinerte Darstellung):

Bildzeichen oder Bezeichnung der
fremdiberwachenden Stelle
Oberwachungsgrundlage
Angaben vorzugsweise auf der Innenfliiche
des O, sonst unmittelbar daneben
Einheitliches Uberwachungszeichen Vereinfachtes Zeichen zur Kennzeich-

nung auf Baustoffen, Bauteilen und
Einrichtungen, wenn der Lieferschein
das Oberwachungszeichen nach Abb. 1
tréigt. Dabei soll der Fremdiberwacher
durch ein — ggf. vereinfachtes —
Zeichen erkennbar sein,
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Allgemeines
Die Abscheider entsprechen DIN 4040.

Herstellung

Die Becken der Abscheider bestehen aus Stahlbeton.

Das auf Seite 1 dieses Priifbescheids angegebene Priifzeichen ist zusammen mit
einem Herstellerkennzeichen auf den Abdeckungen oder neben den Abdeckungen so
anzubringen, daB es nach dem Einbau noch sichtbar ist.

Verwendung

Fir die Anwendung und den Einbau gelten die Festlegungen in DIN 4041. Danach
sind auch die notwendigen GréBen zu bestimmen.

Der Nachweis der Standsicherheit ist durch eine statische Typenpriifung zu
erbringen.

Der Bemessung sind die Bestimmungen der Norm DIN 4281 "Beton fir Entwdsse-
rungsgegenstande; Herstellung, Anforderungen und Priifungen", Ausgabe

Juni 1983, Abschnitt 3.4 zugrunde zu legen. Die erforderlichen Nachweise sind
sowohl fir die groBte als auch fir die kleinste Einbautiefe zu erbringen. Der
horizontale Erddruck ist einheitlich fir alle Bodenarten anzusetzen mit

Fh =0,5 y x h y ist mit 20 kNim3 einzusetzen. Fir Abscheider, bei
denen mit Grundwasser zu rechnen ist oder die zum Einbau in bindige Btden

bestimmt sind, ist ein Grundwasserstand entsprechend der Gelindeoberflache
vorzusehen.

Uberwachung

Die Einhaltung der Anforderungen an den Beton ist in jedem Herstellwerk durch
eine Oberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiberwachung zu priifen. Fir
das Verfahren der UOberwachung ist DIN 18 200 (Vornorm) "Uberwachung (Giite-
Uiberwachung) von Baustoffen, Bauteilen und Bauarten, allgemeine Grundsitze",
Ausgabe Juni 1980, maBgebend. Fir Umfang, Art und Haufigkeit der Eigen- und
Fremdiberwachung ist DIN 1084 Teil 2 maBgebend.
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Auftrag

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichen und auszuwerten. Die
Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der iiberwachenden
Stelle auf Verlangen vorzulegen. Ein zusammenfassender Bericht iber die
Eigen- und Fremdiiberwachung mit entsbrechenden Ergebnissen und deren
Bewertung ist von der fremdiberwachenden Stelle spatestens 1/2 Jahr vor Ab-
lauf des Priifbescheids dem Institut fiir Bautechnik zuzuleiten.
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PASSAVANT

Fettabscheider NG 10/12/22/40

in Ferfigbouweise aus Stahlbetonbecken

znr. 1-084.845

1/T Abscheidetechnik System PASSAVANT" JANUAR 1986
Wartungsschacht Woartungsschacht* Revisionsschacht
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Schlammfang 3
Abscheider

Entliftung bauseits DN 100 PN 10

Die Anschiufimafe der Muffen

entsprechen DIN 1230

Pos. | Benennung Werkstoff
1 | Abscheiderbecken Stahlbeton
2 | Abdeckplatte Stahlbeton
3 | Abscheidereinlauf Stahl beschichtet
4 | Fanschkrimmer GG 20 nach DIN 1691
5 | Tauchrohr GG 20 nach DIN 1691
6 | Auslaufrohr GG 20 nach DIN 1691
7 | Schachtring 1000 x 500 A DIN 4034 | Beton
8 | Auflagering @ 1000 Beton
9 | Spezialschachtabdeckung GG 20 nach DIN 1691 und Beton
10 | Steigeisen GG 20 nach DIN 1691

NG 22 1840 x 1900
NG 40 2040 x 2200

* wahlweise Rechteck-Wartungsschacht

s i NenngréBe 10 12 22* 40°
Durchflu /s max. 10 12 22 40
DN (Nennweite) 200 | 200 | 300 300
a in (Wasserlinie) 2420 | 2429 | 3345 | 4750
am (mittlere Lénge) 2385 | 2400 | 3295 | 4700
b  in (Wasserlinie) 1320 | 1329 | 1845 | 2150
bm (mittlere Breite) 1285 | 1300 | 1795 | 2100
c 855 | 935 [ 1135 | 1385
e 2660 | 2660 | 3640 | 5040
f 1560 | 1560 | 2140 | 2440
g 700 | 780 | 750 | 1000

_7Anlage zum Priifuescheid
P4 -7 2392 vom Jo 7.Fé

Institut fior Bautechnik
in Berlin
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Anderungen vorbehalten
Urheberschutz noch DIN 34

PASSAVANT-WERKE

6209 Aarbergen 7

MICHELBACHER HUTTE

* Telefon 06120/ 281 - Telex 4186 596



