Ve
INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des offentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 1. Juni 1992
Reichpietschufer 74-76
Telefon: (030) 264 87-329
Teletex: 308258

Telefax: (030) 264 87-320
GeschZ.: III 33-2.54.6-6/86

PRUFBESCHEID
Dem
Gegenstand: Fettabscheider "LIPUSED-CR"

wird hiermit unter den nachstehenden Bestimmungen das unten angegebene
Prifzeichen zugeteilt*).

Antragsteller: Passavant-Werke AG
6209 Aarbergen 7

Geltungsdauer bis: 31. August 1996
Prufzeichen: PA-IT 3518
Bemerkungen: keine

Der Gegenstand dieses Prifbescheides darf nur verwendet werden, wenn seine
Herstellung uberwacht ist und dies am Verwendungsort gepruft werden kann.

Dieser Priifbescheid umfaBt vier Seiten und eine Anlage.

*) Dem Gegenstand ist erstmals am 21.08.1986 ein Priifzeichen zugeteilt worden.
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Seite 2 des Priifbescheids PA-II 3518 vom 1. Juni 1992
I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Priifzeichen ist der Nachweis der Brauchbarkeit, wie er in den
Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht.

2 Der Prifbescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
ungen.
g1eges Prifzeichen ersetzt die Bauartzulassung nach § 12 Abs. 1 Nr. 5 und
6 der Verordnung Uber brennbare Flussigkeiten (VbF).
Die Eignungsfeststellung nach § 19h Wasserhaushaltsgesetz (WHG) entfdllt
bei Baustoffen, Bauteilen und Einrichtungen gem. § 1 Gruppe 6 der Priifzei-
chenverordnungen/Baupriifverordnung.

3 Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater
Schutzrechte, erteilt.

4 Der Prifbescheid ist in Kopie der Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
Tegen. Er muB bei jeder Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflich-
tigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zur Verfigung stehen.

5 Der Prifbescheid darf nur vollstdndig vervielfdltigt werden. Eine auszugs-
weise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Instituts fir Bautechnik.
Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem Prifbescheid
nicht widersprechen. Ubersetzungen des Prifbescheides miissen den Hinweis
enthalten, daB es sich um nicht vom Institut fir Bautechnik autorisierte
Fassungen handelt.

6 Das Institut fir Bautechnik 1ist berechtigt, im Herstellwerk, im Handler-
lager oder auf der Baustelle zu prifen oder prifen zu lassen, ob die Auf-
lagen dieses Priifbescheides eingehalten worden sind.

7 Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn den
Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entsprochen wird. Der Prif-
bescheid wird widerrufen, ergianzt oder gedndert, wenn sich die Baustoffe,
Bauteile oder Einrichtungen (prifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen) nicht bewdhren, insbesondere dann, wenn neue tech-
nische Erkenntnisse dies begrinden.

8 Der Nachweis der Uberwachung des prifzeichenpflichtigen Gegenstandes gilt
als erbracht, wenn das l(berwachte Erzeugnis gemdB den Besonderen Bestim-
mungen durch das einheitliche Uberwachungszeichen nach Abschnitt 9 gekenn-
zeichnet ist.

9 Nach den Regelungen der Linder ist der Nachweis der Uberwachung durch Zei-
chen wie folgt zu fihren (verkleinerte Darstellung):

Biidzeichen oder Bezeichnung der
fremdiiberwachenden Steile

Uberwachungsgrundiage .
Angaben vorzugsweise auf der Innenfliche des U,
sonst unmittetbar daneben

Vereinfachtes Zeichen ur Kennzeichnung auf Baustoffen
Bauteilen und Einrichtungen, wenn der Lieferschein das
Uberwachungszeichen nach Abb. 1 trigt. Dabei soll der
Fremdiiberwacher durch ein ggf. vereinfachtes Zeichen
erkennbar sein.

Einheitliches ﬁberwachungszeichen

376P92



Seite 3 des Priifbescheids PA-II 3518 vom 1. Juni 1992

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Allgemeines
Die Abscheider entsprechen DIN 4040 Teil 1.

Herstellung

Die Abscheider diirfen nur in Werken der Firma Passavant-Werke AG
hergestellt werden.

Die Becken der Abscheider bestehen aus Stahlbeton.

Das auf Seite 1 dieses Prifbescheids angegebene Prifzeichen ist zusam-
men mit einem Herstellerkennzeichen auf den Abscheidern anzubringen,
entweder auf den Abdeckungen oder neben den Abdeckungen, so daB es
nach dem Einbau noch sichtbar ist, oder auf einem gut erreichbaren
Typschild.

Verwendung

Fir die Anwendung und den Einbau gelten die Festlegungen in DIN 4040
Teil 2. Danach sind auch die notwendigen GrdoBen zu bestimmen.

Der Nachweis der Standsicherheit ist durch eine geprifte statische Be-
rechnung im Einzelfall oder durch eine statische Typenprifung zu er-
bringen. Der Bemessung sind die Bestimmungen der Norm DIN 4281 "Beton
fir Entwdsserungsgegenstdnde; Herstellung, Anforderungen und Prifun-
gen", Ausgabe Marz 1985, Abschnitt 3.4 zugrunde zu legen. Die erfor-
derlichen Nachweise sind sowohl fir die gréBte als auch fir die
kleinste Einbautiefe zu erbringen. Der horizontale Erddruck ist ein-
heitlich fir alle Bodenarten anzusetzen mit Pp, = 0,5 y x h. y ist mit
20 kN/m3 einzusetzen. Fir Abscheider, bei denen mit Grundwasser zu
rechnen ist oder die zum Einbau in bindige Béden bestimmt sind, ist
ein Grundwasserstand entsprechend der Geldndeoberflache vorzusehen.
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4 Uberwachung

4.1 Die Einhaltung der Anforderungen an den Beton ist in jedem Herstell-
werk durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiberwa-
chung, zu prifen. Fir das Verfahren der Uberwachung ist DIN 18 200
maBgebend. Fir Umfang, Art und Haufigkeit der Eigen- und Fremdiber-
wachung ist DIN 1084 Teil 2 maBgebend.

4.2 Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der
iiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen. Ein zusammenfassender
Bericht iiber die Eigen- und Fremdiiberwachung mit entsprechenden Ergeb-
nissen und deren Bewertung ist von der fremdiiberwachenden Stelle spa-
testens 1/2 Jahr vor Ablauf des Prifbescheids dem Institut fir Bau- M
technik zuzuleiten. »

Im Auftrag
Decker Beglaubigt
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