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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwend-
barkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Machweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens ber den Europdischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige

Nachweise.

3 Die allgemeine bauvaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-

sondere privater Schutzrechte, erteilt.

2 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauvaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
filgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bavaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle varliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauvaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verbffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik, Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand sind Anwendungsbestimmungen sowie nicht harmoenisierte! und
besondere Elgenschaften?! fiir Abscheideranlagen fiir Leichtflissigkeiten nach
DIN EN 858-1? Typ OLEOTOP mit Abscheidern verschiedener Nenngrifen.

Leichtflissigkeiten Im Sinne der Morm DIN EN 858-1 sind Flissigkeiten mineralischen
Ursprungs mit einer Dichte bis zu 0,95 gfcm?, die im Wasser nicht oder nur gering ldslich
und unverseifbar sind. Stabile Emulsionen sind ausgenommen. Leichtflissigkeiten im
Sinne dieser Zulassung sind auch Mischungen aus Leichtfiissigkeiten und Biodiesel nach
DIN EM 14214" mit Biodieselanteilen bis 100 %. Andere Leichtflissigkeiten pflanziichen
oder tierischen Ursprungs sind ausgenommen.

Die Abscheideranlagen bestehen im Wesentlichen aus den Komponenten Schlammfang,
Abscheider Klasse I mit Koaleszenzeinrichtung sowie Probenahmestelle gemdB Anlage 1.
Die Abscheider sind ohne oder mit einem selbsttatigem Abschluss ausgestattet. Die Kom-
ponenten Schlammfang und Abscheider sind in einem Behdlter angeordnet. Die Behdlter
der Abscheideranlagen bestehen aus Beton. Die Probenahmestelle ist innerhalb des
Abscheiders angeordnet.

Die Konformitat mit DIN EN 858-1 hinsichtlich der Eigenschaften Brandverhalten, Fllssig-
keitsdichtheit, Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit ist vom Hersteller bescheinigt worden.
Die Abscheideranlagen sind auf der Grundlage des Anhangs ZA dieser harmonisierten
Morm mit der CE-Kennzeichnung versehen.

1.2 Die Abscheideranlagen sind zum Erdeinbau bestimmt.
1.3 Die Abscheideraniagen kénnen eingesetzt werden:

a) zur Behandlung von mit Leichtflissigkeiten verunreinigtem Regenwasser von befes-
tigten Flachen z. B. Tankstellen, Ollagern und Olumschlagpldtzen sowie von Park-
platzen und StraBen in Wasserschutzgebieten,

b) als Rickhalteeinrichtung fiir Leichtflissigkeiten zur Absicherung wvon Anlagen und
Fldchen, in bzw. auf denen mit Leichtflissigkeiten umgegangen wird, z. B. Tank-
stellen, Ollagern und Olumschlagplitzen,

¢) zur Behandlung von mit Leichtfiissigkeiten verunreinigtem Schmutzwasser (gewerb-
liches Abwasser), das unter Berlcksichtigung der Betriebsbedingungen bei indus-
triellen Prozessen, der Reinigung wvon dlverschmutzten Tellen und der Reinigung
dlverschmutzter Bodenfidchen (ausgenommen Werkstattboden) anfallt,

d} zur Behandlung von Abwasser, das unter Berlcksichtigung der Betriebsbedingungen
bei der maschinellen Fahrzeugreinigung (Teilstrom: Ausschleusung vor der Kreislauf-
anlage mit anschlieBender Einleitung), bei der manuellen Reinigung (Fahrzeugober-
wésche, Motorwdsche, Unterbodenwasche, Chassisreinigung in Waschhallen sowie auf
5B8- oder betrieblichen Waschplatzen - ausgenommen Reinigung 6lverschmutzter
Werkstattboden -) und bei der Entwasserung von Flachen zur Annahme, Eingangs-
lagerung, Trockenlegung, Demontage und Verdichtung von Altfahrzeugen anfa||f -

e} zur Vorabscheidung von Leichtfliissigkeiten aus Abwasser, das vor Einleit
offentliche Entwédsserungsanlage einer weitergehenden Behandlung zur
von Kohlenwasserstoffen unterzogen wird.

| Deutsches Institut

Standsicherheit, Dichthelt gegeniber Lelcheflissigheltan . fiie Baotechnik

Eigrung fir Leichtfissigkeiten mit Bipdieselanteilen big 100 %, Schlammabtrennung im Abschaiderrau -,

s DIN EN B58-1:2005-02 "Abscheideranlagen fOr Lelichtilssigheiten; Bau-, Funktions- und PrifgrundsStze
zeichnung und Gltedberwachung®

DIN EN 14214:2003-11 “Kraftstoffe fir Kraftfahrzeuge - Fettsdure-Methylester (FAME) fir Dieselmotoren -
Anforderungen und Prifverfabren®
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1.4 Die Abscheideranlagen chne selbsttatigen Abschiuss sind ausschlieBlich fir die Anwen-
dung im Fall &) nach Abschnitt 1.3 bestimmt,

1.5 In den Fallen a) bis d) nach Abschnitt 1.3 ist das Ablaufwasser der Abscheideranlagen zur
Einleitung in die éffentlichen Entwasserungsanlagen bestimmt.

Soweit das Ablaufwasser in ein Gewadsser eingeleitet werden soll, ist dies im Einzelfall nur
mdéglich nach Kldrung der Zuldssigkeit einer solchen Einleitung bzw. der gagf. erforder-
lichen zusdtzlichen Anforderungen mit der drtlich zustandigen Wasserbehdrde.

1.6 Abscheideranlagen, die im Fall d) nach Abschnitt 1.3 eingesetzt werden, sind Anlagen zur
Begrenzung von Kohlenwasserstoffen in mineralélhaltigem Abwasser im Sinne von Teil E
Absatz 2 des Anhangs 49 der Abwasserverordnung.

1.7 Der in den Fillenc) und d) nach Abschnitt 1.3 wasserrechtlich geforderte Wert flr
Kohlenwasserstoffe von 20 mg/l gilt als eingehalten.

1.8 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnungen der Lander zur
Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauvarten durch Nach-
weise nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfilit.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Aufbau der Abscheideranlagen

2.1.1 Eigenschaften und Aufbau nach DIN EN 858-1

Mit der vom Hersteller vorgelegten Konformit8tserkldrung wird bescheinigt, dass der
Nachweis der Konformitét der Abscheideranlagen im Hinblick auf deren Brandwerhalten,
Flissigkeitsdichtheit, Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit gemaBd dem in der DIN EN 858-1
vorgesehenen Konformitatsbescheinigungsverfahren System 4 gefiihrt wurde. Auf der
Grundlage dieser Erklarung ist der Hersteller berechtigt, die Abscheideranlagen mit der
CE-Kennzeichnung zu versehen,

Die Behalter der Abscheideranlagen und die Bauteile, aus denen die Verbindungen der
Abscheider zum Zu- und Ablauf hergestellt werden, bestehen aus Beton bzw. Edelstahl,
die gemad DIN EN 858-1, Anhang E, Tabelle A.1 der Brandverhaltensklasse Al zuge-
ordnet sind.

Die Bauteile, aus denen die Verbindungen zum Zulauf hergestellt werden, ddrfen auch
aus Kunststoff bestehen, der gemaB DIN EN 858-1, Abschnitt 8.4.2 geprift und klassifi-
ziert wurde und mindestens der Brandverhaltensklasse E entspricht. Der Nachweis der
Brandverhaltensklasse ist vom Hersteller gemal dem in DIM EN 858-1 vorgesehenen
Konformitatsbescheinigungsverfahren System 3 zu filhren,

Der Antragsteller hat die Wirksamkeit der Abscheider nach DIN EM 858-1, Anhang ZA,
Tabelle ZA.1 durch die Priifstelle LGA QualiTest GmbH, Wirzburg priifen und bestatigen
lassen und die Prifberichte dem DIBt vorgelegt.

Mach Herstellerangaben haben die Abscheider unter den Prifbedingungen nach
DIMN EN 858-1 eine Kohlenwasserstoffkonzentration im Ablauf von = 5,0 mg/l erreicht und
sind damit der Abscheiderklasse I zuzuordnen.

Die Abschelder bewirken eine Trennung von Lelchtflissigkeiten vom Abwasser aufgrund
der Schwerkraft und durch Koaleszenzvorgdnge.

Die Behdlter der Abscheideranlagen bestehen aus Beton. Sie sind mit einer Innen-
beschichtung oder mit einer PEHD-Auskleidung versehen,
Die Schiammfange und die Abscheider sind in einem Behalter angeordnet. Die Sg
fange sind unterhalb der Abscheiderdume angeordnet. Abscheider und Schig
entsprechen hinsichtlich der Gestaltung, der verwendeten Werkstoffe und deff
Angaben der der Anlagen 2 bis 7.
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Der selbsttitige Abschluss ist am Ablauf angeardnet und entspricht den Angaben der
Anlagen 2 bis 6.
Die Probenahmestelle ist im Abscheider angeordnet und entspricht den Angaben der
Anlage 1,
Die Kepaleszenzeinrichtung (Wirbeleinrichtung) besteht aus spiraiférmig angeordneten
Leitwdnden aus beschichtetem Metallblech und entspricht den Angaben der Anlagen 2
bis 7. Die Koaleszenzeinrichtung erflllt die Anforderungen der zum Zeitpunkt der Ertei-
lung dieser Zulassung giltigen Zulassungsgrundsatze,

2.1.2  Nicht harmonisierte Eigenschaften

2.1.2.1 Standsicherheit®
Die Behdlter der Abscheideranlage sind unter Berlcksichtigung der Anforderungen nach
DIN 4281%, Abschnitt 4.4 fir den Einbau in nicht befahrbaren und befahrbaren Bereichen
fiir Vierkehrslasten bis SLW 60 und unter Einhaltung der Herstellungs- und Einbaubedin-
gungen nach Abschnitt 2.2.1 und 4 gemaB der in Tabelle 1 angegebenen Prifberichte der
Landesstelle fir Bautechnik Leipzig standsicher.

I39992.09

Tabelle 1:
NenngroBe Innendurchmesser . ‘
NS Behalter Prufbericht
mm
irs 1000 L 05-10/1
15/ 20 2200 L 05-10/7
30 2700 L 05-10/9
2.1.2.2 Dichtheit gegenlber Leichtflissigkeiten’
Der Abscheider- und Schlammfangbereich gemal DIN EN 858-1, Abschnitt 6.3.1 ist mit
einer leichtfiissigkeitsbestindigen Innenbeschichtung bzw. mit einer als Abdichtungs-
system fir LAU-Anlagen allgemein bauaufsichtlich zugelassenen PEHD-Auskleidung ver-
sehen und ist dicht gegeniiber Leichtflissigkeiten,
Die Produkte der Innenbeschichtung bzw. die PEHD-Auskleidung sind mit Hersteller-
bezeichnung im DIBE hinterlegt,
2.1.3 Besondere Eigenschaften
2.1.3.1 Eignung fir Leichtfliissigkeiten mit Biodieselanteilen®
Die Beschichtung und die PEHD-Auskleidung gemdB Abschnitt 2.1.2.2 sind auch flr
Leichtfllissigkeiten mit Biodieselanteilen bis 100 % bestdndig.?
Die Abscheideranlagen sind auch zur Abtrennung von Leichtflissigkeiten mit Biodiesel-
anteilen bis 100 % geeignet.
2.1.3.2 Schlammabtrennung®®

10

Die Schlammabtrennung findet im Abscheiderraum statt. Die Abscheider bewirken eine
Trennung von Schlamm wvom Abwasser aufgrund der Schwerkraft. Unter den Prifbedig-
gungen nach den "Anforderungen an Schlammfange von Abscheideranlagen flg t-
filssigkeiten® - Fassung Oktober 2000 - wurde im Abtrennraum der Abschy
Abtrennung des Schlamms von > 80 % erreicht. 4

Die Standsicherheit ist gemal DIN EN 858-1, Abschnitt 6.4.1 national zu regeln.

DIN 4281:1998-08 "Beton fir werkmdBig hergestelite Entwisserungsgegenstinde; Herstel
und Uberwachung®

Die Dichtheit gegendber Lelchtfidssigkeiten st von DIN EN 858-1 nicht erdcksichligt.

Die Eignung - Leichtfidssighaiten mit Biodieselantailen Ist von DIN EN B58-1 nicht erfasst,

Iulasriunqsgrundsﬁtm fir Abscheideraniagen flr Leichtfilissigkeiten mit Blodieselanteilen (FAME) - Fassung

Mérz 2008

Die Schlammabtrennung im Abschelderraum ist von DIN EN B58-1 nicht arfasst.
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2.2
221

2.2.2

2.2.3

Der unterhalb des Abscheiderraumes angeordnete Schlammfang gemad den Angaben der
Anlagen 2 bis 6 entspricht dem Schlammsammelraum im Sinne der DIN 1993-100,
Abschnitt 14.5 und wird im Weiteren als Schlammsammelraum bezeichnet.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Die Betonbauteile fir die Abscheideraniage sind werkmaBig herzustellen,

Es sind gemd Standsicherheitsnachweis nach Abschnitt 2.1.2.1 Betonbauteile zu wver-
wenden, die der Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 1.6.23 entsprechen und die folgende Merk-
male aufweisen:

- Der Beton flir die Behdlter muss mindestens der Festigkeitsklasse C35/45 entsprechen.
- Der Beton muss auch die Anforderungen nach DIN 4281 erfillen.

- Die Betonbauteile miissen die angegebenen Abmessungen aufweisen und gemal der
gepriften Statik bewehrt sain.

Die Betonbauteile missen entsprechend den Bestimmungen der technischen Regel nach
Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Mr. 1.6.23 mit dem bauaufsichtlichen Ubereinstimmunaszeichen
gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss auch die fiir den Verwendungszweck
erforderlichen oben genannten Merkmale enthalten.

Die Beschichtung ist entsprechend der Verarbeitungsanleitung des Herstellers durch
geschultes Personal aufzubringen.

Sofern eine PEHD-Auskieidung verwendet wird, ist der Einbau entsprechend deren allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung auszufihren.

Die Wirbeleinrichtung darf nur in den vom Antragsteller dem DIEt benannten Werken her-
gestellt werden.

Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung der Abscheideranlagen ist auf der Grundlage der Erkldrung der
Konformitdt mit der DIN EN 858-1, Anhang ZA vom Hersteller vorzunehmen,

Die Abscheideranlagen vom Hersteller gemdd DIN EN 858-1, Abschnitt 6.6.1 an einer
auch nach dem Einbau einsehbaren Stelle mit folgenden Angaben zu versehen:

- Abscheideranlage fiir Leichtflissigkeiten nach DIN EN B58-1
- Abscheider Klasse I mit Koaleszenzeinrichtung

- MenngriBe

- Volumen des Abscheiders in | oder m?

- Volumen des Schlammfangs in | oder m?

- Speichermenge an Leichtfilssigkeit in |

= Schichtdicke der maximalen Speichermenge in mm

=  Herstellungsjahr

=  MName oder Zeichen des Herstellers

Zusdtzlich sind die Abscheideranlagen in Bezug auf die Elgenschaften gemdf den
Abschnitten 2.1.2 und 2.1.3 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom Her-
steller mit dem ﬂbereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung mit dem
U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiilit sind.

Sonstiges

Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen (z. B. Gesetze und Verordnunge
Umsetzung der europaischen Miederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie oder Richtli
Gerdte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemadfen Verwendung in explosionsge
deten Bereichen) zu beachten.
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2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines
Die Bestitigung der Ubereinstimmung der Abscheideranlagen in Bezug auf die nicht
harmonisierten und die besonderen Eigenschaften in Verbindung mit den Bestimmungen
nach Abschnitt 2.1.2 und Abschnitt 2.1.3 dieser allgemeinen bauvaufsichtlichen Zulassung
muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der
Grundlage einer Ergdnzung der im Rahmen der DIN EN 858-1 bestehenden werkseigenen
Produktionskontrolle erfolgen.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist bezlglich der nicht harmonisierten und besonderen Eigen-
schaften eine erganzende werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fihren. Durch die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der
Produktion wird sichergestellt, dass die von ihm hergestellten Abscheideranlagen den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle gemafh DIN EN 858-1 ist durch die im Folgenden
aufgefihrten MaBnahmen zu erganzen.
- Kontrollen und Uberpriifung der Ausgangsmaterialien, der Bauteile fir die Behalter und

der Beschichtung bzw. Auskleidung:

Die Ubereinstimmung der zugelieferten Materialien mit den Bestimmungen dieser all-

gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. den Angaben des Antragstellers ist min-

destens durch Werksbescheinigungen nach DIN EN 10204'* durch die Lieferer nach-
zuweisen. Die Lieferpapiere sind vom Hersteller der Abscheideranlage bei jeder

Lieferung auf Ubereinstimmung mit der Bestellung zu kontrollieren.

Die Kennzeichnung der Betonbauteile gemdB Abschnitt 2.2.1 ist zu priifen,

- Kontrollen und Prifungen, die an den fertigen Behdltern durchzufihren sind;

« Die in den Anlagen 2 bis & festgelegten MaBe sind mindestens an jedem
10. Behalter pro Baugrdfe und Fertigungslinie aber mindestens einmal je Ferti-
gungsmonat zu kontrollieren. Hinsichtlich der Toleranzen gilt DIN 1595-100'2,
Abschnitt 5.8,

= Die Kontrollen der Ausfihrung der Beschichtung bzw. der PEHD-Auskleidung gelten
mit den Priifungen nach DIN EN 858-1, Anhang B, Tabelle B.2 als erfillit.

Die Ergebnisse der ergdnzenden Kontrollen und Prifungen sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Prifgegenstandes
- Art der Kontrolle oder Priifung
- Datum der Herstellung und der Prifung
- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen
= Unterschrift des fir die werkseigene Preduktionskontrolle Verantwortlichen
FET T

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Dey ",
Institut fir Bautechnik, der zustandigen cbersten Bauvaufsichtsbehtrde oder dgt zus ’
b
5

digen Wasserbehdrde auf Verlangen vorzulegen,

| Deutsclies Irstii e
\ fiir Bautechnik 4
o

e a

1 DIN EN 10204:2005-01  “Metallische Erzeugnisse; Arten von Prifbescheinigungen”
i DN 1949-100:2003-10 "Abschelderanlagen fdr Leichtfiissigkeiten; Anferderungen fir die Anwendung wvon
Abscheideranisgen nach DIN EN 858-1 und DIN EN 858-2"
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

13

14

Bei ungenlgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzidglich die erforderlichen Mai3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
MNachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

Bestimmungen fiir die abwassertechnische Bemessung

Fiir die abwassertechnische Bemessung der Abscheideranlagen ist DIN EN 858-2%2,
Abschnitte 4.3 und 4.4 zugrunde 2u legen, sowelt im Folgenden nichts anderes bestimmt
ist.

Fur die abwassertechnische Bemessung der Abscheider fir Leichtflissigkeiten mit Bio-
dieselanteilen bis 100 % gelten die Festlegungen gemdB DIN 199%-101", Abschnitt 6.

Das erforderliche Schlammfangvolumen ist grundsatzlich gemaB DIN EN 858-2, Tabelle 5,
in Verbindung mit DIN 1999-100, Abschnitt 13.1 zu ermitteln. Die Bestimmung in FuB-
note a nach DIN EN 858-2, Tabelle 5 gilt nicht. Stattdessen gilt: * Micht fir Abscheider
kleiner als oder gleich NS 10, ausgenommen dberdachte Parkflachen

Das Volumen des Schlammsammelraumes gemdB Abschnitt 2.1.3.2 muss mindestens
50 % des ermittelten Mindestschlammfangvolumens betragen. Sofern das im Schlamm-
sammelraum der Abscheideranlage vorhandene Volumen nicht 50 % des erforderlichen
Schlammfangvolumens entspricht, Ist der Abscheideranlage ein weiterer Schlammfang
mit einem Velumen von mindestens 100 x NS bzw. mindestens 600 | fir NS 3 bis 5 vorzu-
schalten.

Die Speichermenge der Abscheider mit selbsttatigem Abschluss, bezogen auf eine Dichte
der Leichtflissigkeit von 0,85 g/cm® und die UberhShung der Deckeloberkante der
Schachtabdeckungen bei Aufstau der Leichtflissigkeit (ber dem mafBgebenden Niveau des
Abwasserzuflusses, in Abhdnaigkeit wom kleinsten Schachquerschnitt sind der nach-
folgenden Tabelle 2 zu entnehmen:

T Il
NS Innendurchmesser Speichermenge Uberhdhung
Behalter Leichtflissigkeit cm
mm |
3 1000 175 ]
5 1000 175 9
15 2200 1173 25
20 2200 1163 19
30 2700 1094 18

Die Speichermenge der Abscheider ochne selbsttitigen Abschluss, bezogen auffei
der Leichtfilissigkeit von 0,85 g/cm?, ist der nachfolgenden Tabelle 3 zu entn

DIN EN 858-2:2003-10 "Abscheideraniagen fir Leichifldssigkeiten; Wahl der Nenngrife, Einbau, Betrieb und
Wartung®

DIN 1999-101:2009-05 “Abschelderantagen fir Leichtfidssigkeiten - Tell 101: Zusdtzliche Anforderungen an
Abscheideranlagen nach DIN EN 858-1, DIN EN 858-2 und DIN 1993-100 fir Leicht-
fidssigkeiten mit Anteilen von Biodiesel brw. Fettsdure-Methylester (FAME)”
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Tabelle 3:

NS Innendurchmesser Speichermenge
Behalter Leichtflissigkeit
mm [

3 1000 181

5 1000 181

15 2200 1198

20 2200 1188

30 2700 1098

Der maximale Betriebsflissigkeitsspiegel der Abscheider ist Anlage 1 zu entnehmen.

Bei der Verwendung der Abscheider als Rickhalteeinrichtung gem&i Abschnitt 1.3 b),
kann das Speichervolumen des Abscheiders als Rickhaltevolumen unter Beachtung der
Entsorgungsbedingungen gemaB Abschnitt 5.3.3, Absatz 3 berdcksichtigt werden. Die
Anforderungen des Landesrechts bezlglich der mindestens erforderlichen Rlckhalte-
volumen sind einzuhalten.

Die Abscheideranlagen sind nicht geeignet zur Verwendung als Riickhalteeinrichtung im
Entwasserungssystem, wenn dieses im Falle einer Leckage mit Aufstau in der Abscheider-
anlage und Rickstau von Leichtflissigkeiten (Kraftstoffen) betrieben wird,

Der Abscheideranlage mit integrierter Probenahmestelle ist eine zusatzliche Probenahme-
einrichtung entsprechend DIN 199%-100, Abschnitt 5.5.2 nachzuschalten (s. Anlage B).

Bestimmungen fiir den Einbau

Allgemeines

Jeder Abscheideraniage ist vom Hersteller eine Einbauanleitung beizufiigen, die min-
destens die nachfolgend genannten Bestimmungen sowie die Einbaubedingungen, die sich
aus dem Standsicherheitsnachweis gemal Abschnitt 2.1.2.1 ergeben, enthalten muss.

Beim Einbau sind die dqm Standsicherheitsnachweis zugrunde gelegten Randbedingungen
zu berlicksichtigen. Im Ubrigen gilt fiir den Einbau DIN EN 858-2, Abschnitt 5.

Schachte und Schachtverbindungen sind nach DIN WV 4034-1%* Typ 2 in Verbindung mit
DIN EN 1917 auszufihren. Der Einbau von Ausgleichsringen beim Ubergang vom
Schacht zur Schachtabdeckung ist dauerhaft dicht auszufishren,

Hinsichtlich der Mafe von Einsteig- und Kontrollschachten gelten die Anforderungen von
EN 476Y, Abschnitt 6.

Abscheider mit selbsttitigem Abschluss

Die selbsttatigen Abschliisse milssen so tariert sein, dass sie bei Leichtflissigkeiten mit
einer Dichte von nicht mehr als 0,85 g/cm? sicher schlieBen; wo mit Leichtfiissigkeiten
héherer Dichte zu rechnen ist, missen die selbsttatigen Abschlisse jedoch fir die Fllssig-
keit mit der héchsten Dichte tariert sein.

Damit Leichtflissigkeit aus den Abscheidern oder deren Aufsdtzen nicht austreten kann,
sind sie so einzubauen, dass die Oberkante der Deckel gegenlber dem maBgebenden
Niveau des Abwasserzuflusses mindestens eine Uberhohung gemaB den Angaben dg

DIN W 4034-1:2004-08 "Schachbe aus Beton-, Stahifaserbeton- und Stahlbetc-nrcmntellgn fir

DIN EN 1917:2003-04 “Einstaig- und Kontrollschichte aus Baton, Stahifaserbeton und Stahibeton”™ ”‘-‘Ill'h:-h
DIN EN 476:1597-08 "Aligemeine Anforderungen an Bautelle fir Abwasserkandle und -leitungen Yor
Kraftentwassenungssysteme”
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4.3
4.3.1

4.3.2

4.4

4.5

Tabelle 2 besitzt. Bei von den Angaben in Abschnitt 3.4 abweichenden Schachtaufbauten
ist die Uberhiéhung unter Berlicksichtigung der Speichermenge gemal Tabelle 2 im Ein-
zelfall zu ermitteln.

Das mafgebende Miveau ist

- die Oberkante des niedrigsten angeschlossenen Schmutzwasserablaufes, wenn kein
Regenwasser in den Abscheider eingeleitet wird,

— die héchstmdgliche Regenwasserstauhthe, wenn auch Regenwasser in den Abscheider
eingeleitet wird.

Zur Vermeidung eines Leichtflissigkeitsaustrittes ist die Einhaltung der Uberhéhung die

sicherste MaBnahme. In Ausnahmeféllen, in denen eine Uberhtthung nicht mdaglich Ist,

missen andere Sicherheitseinrichtungen eingesetzt werden, z. B. eine Einrichtung zum

Feststellen der Schichtdicke der abgeschiedenen Leichtflissigkeit und eine automatische

Warnanlage, die spatestens Alarm gibt, sobald 4/5 der maximalen Speichermenge an

Leichtflissigkeit im Abscheider erreicht ist. Der Einbauer der Sicherheitseinrichtung muss

den ordnungsgemdadien Einbau bestatigen,

Abscheider ohne selbsttidtigen Abschluss

Abscheidern ohne selbsttatigen Abschluss sind gemaB Abschnitt 1.3 e) weitergehende
Abwasserbehandlungsanlagen nachzuschalten.

Wenn aus der nachgeschalteten Abwasserbehandlungsaniage ein Rickstau in den
Abscheider ohne selbsttatigen Abschiuss erfolgen kann, gelten die Anforderungen geman
Abschnitt 4.2.2. Die Uberhsihung ist dann unter Beriicksichtigung der Speichermenge
gemaB Tabelle 3 und des Schachtaufbaus im Einzelfall zu ermitteln.

Auf eine Uberh&hung der Unterkante der Deckel gegeniiber dem mafBgebenden Niveau
des Abwasserzuflusses kann wverzichtet werden, wenn kein Rlckstau aus der nachge-
schalteten Abwasserbehandlungsanlage erfolgen kann.

Zugdnglichkeit

Die Abscheideranlagen sind so einzubauen, dass alle Teile der Abscheideranlage, die
regelmatig kontrolliert und gewartet werden miissen, zugdnglich oder mit allgemeln ver-
figbaren technischen Hilfsmitteln erreichbar sind.

Insbesondere sind sicherzustellen:
+« im Betriebszustand (befilite Abscheideraniage)

- Einsehbarkeit des Flissigkeitsspiegels, vorrangig im Bereich der Zu- und Abldufe
(direkt oder mit maximal einer Spiegelumlenkung)

- Zugéanglichkeit zur Schichtdickenmessung im Schlammfang und im Abscheider

~ Zugdnglichkeit des selbsttatigen Abschlusses
= im entleerten Zustand

- Zuganglichkeit der Zu- und Ablaufe sowie der Koaleszenzeinrichtung

- Ermdglichung der Generalinspektion einschlieBlich Abdichtung for die Dichtheits-

prifung

Gegebenenfalls sind vom Hersteller geeignete Mafinahmen zur Sicherstellung einer
ordnungsgemdédBen Kontrolle und Wartung vorzusehen.
ﬂherpriifung nach dem Einbau

Nach dem Einbau und vor der Inbetriebnahme ist die Abscheiderani;
Abschnitt 5.3.4 auf ihren ordnungsgemaBen Zustand zu prifen,
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5 Bestimmungen fiir Betrieb und Wartung

5.1 Allgemeines

5.1.1 Die Abscheldewirkung kann nur dauverhaft sichergestellt werden, wenn Betrieb und
Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefiihrt werden,

Jeder Abschelderanlage ist vom Hersteller eine Betriebs- und Wartungsanleitung beizu-
flgen, die die Angaben der Anlagen 9 und 10, die nachfolgend genannten Bestimmungen
sowie Angaben zu Méglichkeiten und Grenzen der Reparatur der Beschichtung enthalten
muss. Die Wartungsanleitung fiir die Koaleszenzeinrichtung muss inhaltlich mindestens
den Angaben der Anlage 7 entsprechen.

Fur Betrieb und Wartung sind DIN EM 858-2, Abschnitt 6, in VWerbindung mit
DIN 1999-100, Abschnitt 14 und die Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers
gemdfl den nachfolgenden Bestimmungen anzuwenden,

5.1.2 Fir eine ordnungsgemdle Probenahme st die Probenahmeeinrichtung nach
DIN 1999-100, Abschnitt 5.5.2 zu verwenden (siehe Anlage 8).

5.1.3 Es st ein Betriebstagebuch zu fihren, in dem die jeweiligen Zeitpunkte und Ergebnisse
der durchgefiihrten Kontrollen, Wartungen und Uberprifungen, die Entsorgung entnom-
mener Inhaltsstoffe sowie die Beseitigung eventuell festgesteliter Mangel zu dokumen-
tieren sind.

Im Betriebstagebuch sind weiterhin Nachweise zu den ggf. eingesetzten Wasch- und
Reinigungsmitteln sowie Betriebs- und Hilfsstoffen zu fiihren.

Betriebstagebuch und Prifberichte sind vom Betreiber aufzubewahren und auf Verlangen
den &rtlich zusténdigen Aufsichtsbehdrden oder den Betreibern der nachgeschalteten
kommunalen Abwasseranlagen vorzulegen.

5.1.4 Bei allen Arbeiten im Rahmen der Eigenkontrolle, Wartung und Uberprifung der
Abscheideranlagen sind die einschlagigen arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen einzu-
halten.

Landesrechtliche Bestimmungen zur Eigenkontrolle, Wartung und Uberprifung der
Abscheideranlagen (Art und Umfang der Titigkeiten, erforderliche Qualifikationen zur
DurchfUhrung der Tatigkeiten) bleiben unberihrt.

5.2 Betriebsbedingungen

5.2.1 In die Abscheideranlagen dirfen nur Abwasser eingeleitet werden, die mit Leichtfllssig-
keiten gemdl Abschnitt 1.1, Absatz 2 verunreinigt sind.

Wenn gemeinsam mit den Leichtflissigkeiten andere Stoffe in die Abscheideranlage ein-
geleitet werden, dirfen diese die Funktionsfdhigkeit der Abscheideranlage und die
Bestandigkeit der verwendeten Materialien nicht beeintrachtigen.

Stabile Emulsionen dirfen nicht in die Abscheideranlage eingeleitet werden.

Bei der Reinigung dlverschmutzter Oberfldchen ist die Entstehung stabiler Emulsionen in
der Regel nicht zu erwarten, wenn an den Abwasseranfallstellen

- bel Reinigungsprozessen der Waschwasserdruck nicht Ober & MPA (60 bar) liegt
{Gerdteeinstellung),

- bei Reinigungsprozessen die Waschwassertemperatur nicht (ber 60°C liegt (Gerdteein-
stellung),

- die eingesetzten Reinigungsmittel abscheidefreundlich sind (d. h. sie bilden nur tem-
pordr stabile Emulsionen),

- nur aufeinander abgestimmte Reinigungsmittel verwendet werden. p

Abweichungen bei Waschwasserdruck und Waschwassertemperatur sind migli

dies nach den Produktbeschreibungen der Reinigungsmittelhersteller fir die fei
Reinigungsmittel chne Beeintrachtigung der Abscheiderwirkung zul3ssig ist. |

',' Deuiechies Tnstitut
\, filr Bautechnik J
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5.2.2 Das zu behandelnde Abwasser darf keine organischen Komplexbildner, die einen DOC-

53

531

5.3.3

is

Eliminierungsgrad nach 28 Tagen von mindesten 80 % entsprechend Nr. 406 der Anlage
"Analysen- und Messverfahren” der Abwasserverordnung nicht erreichen, sowie keine
organisch gebundenen Halogene enthalten, die aus Wasch- und Reinigungsmitteln oder
sonstigen Betriebs- und Hilfsstoffen stammen,

MaBnahmen zur Eigenkontrolle, Wartung und Uberpriifung

Im Rahmen der Eigenkontrolle, Wartung und Uberpriifung der Abscheideranlage sind min-
destens folgende MaBnahmen durchzufilthren:

Eigenkontrolle

Die Funktionsféhigkeit der Abscheideranlage ist monatlich durch einen Sachkundigen'®
durch folgende MaBnahmen zu kontrollieren:

- Messung der Schichtdicke bzw. des Volumens der abgeschiedenen Lelchtfilssigkeit im
Abscheider,

- Messung der Lage des Schlammspiegels im Schlammsammelraum,

- Kontrolle der Funktionsfahigkeit des selbsttatigen Abschlusses im Abscheider und evtl,
vorhandener Alarmeinrichtungen (nach Durchfihrung einer Generalinspektion erst-
malig wieder nach & Monaten),

Festgestellte Mangel sind unverziiglich zu beseitigen, grobe Schwimmsteffe sind zu ent-
fernen.

Wartung

Die Abscheideranlage ist halbjéhrlich entsprechend den Vorgaben des Herstellers durch
einen Sachkundigen zu warten. Ergénzend zu den MaBnahmen der Elgenkontrolle nach
Abschnitt 5.3.1 sind dabei folgende Arbeiten durchzufiithren:

- Kontrolle der Wirbeleinrichtung auf Verschmutzung und auf Beschadigung, Reinigung
oder Austausch nach Angaben des Herstellers, soweit erforderlich,

- Entleerung und Reinigung der Abscheideranlage, soweit erforderlich (z. B, bei starker
Verschlammung),

- Reinigung der Ablaufrinne im Probenahmeschacht.
Soweit die Abscheideranlage ausschlieBlich eingesetzt wird zur

« Behandlung von mit Leichtflissigkeiten verunreinigtem Regenwasser (Abschnitt 1.3 a))
bzw. zur

» Absicherung von Anlagen und Flachen im Zusammenhang mit dem Umgang mit Leicht-
flissigkeiten (Abschnitt 1.3 b)),

kinnen die Intervalle der Wartungen in Abhangigkeit des tatsdchlichen Anfalls an
Schlamm und Leichtflissigkeit in Eigenverantwortung des Betreibers auf maximal
12 Monate verlangert werden.

Die Feststellungen und durchgefithrten Arbeiten sind in elnem Wartungsbericht zu
erfassen und zu bewerten.

Entsorgung

Die im Abscheider zuriickgehaltene Leichtflissigkeit ist spdtestens zu entnehmen
die Menge der abgeschiedenen Leichtflissigkeit 80 % der Speichermenge erreichj
Speichermenge ist im Typenschild bzw. in den technischen Unterfagen zum #
aufgefihrt, !

Als “sachkundig® werden Personen des Betreibers oder beauftragler Dritter angesehen, die auf
bildung, Ihrer Kenntnisse wnd fhrer durch praktische Tatigkeit gewonnenen Erfahrungen sicherste
Bawertungen oder Prifungen im jewelligen Sachgebiet sachgerecht durchfiihren.

Die sachkundige Person kann die Sachkunde fir Betrieb und Wartung von Abscheideranlagen auf einem [k Lis
mit nachfolgender Vorortelnwelsung erwerben, den z. B. die einschligigen Hersteller, Berufsverbiinde, Handwerks-
kammern sowie die aul dem Geblet der Abscheidetechnik tatigen Sachverstindigenorganisationen anbleten,

e dass sie
3

-iﬂhrﬁiﬁﬁ-ul: nik -
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5.3.4

1%

Sofern die Abscheider auch zur Abtrennung von Leichtflissigkeiten mit Biodieselanteilen
eingesetzt werden, ist abgeschiedene Leichtflissigkeit spdtestens nach einem Jahr von
der Wassergberfliche zu entfernen, bei Havariefallen unverziglich.

Die Entsorgung des Im Schlammsammelraum enthaltenen Schlammes muss spdtestens
erfolgen, wenn die abgeschiedene Schlammmenge den Schlammsammelraum gefilit hat.
Bel Abscheidern, die gleichzeitig oder ausschlieflich zur Absicherung von Anlagen oder
Flachen dienen, in bzw. auf denen mit Lelchtfliissigkeiten umgegangen wird (z. B. Betan-
kungsfldachen), ist erganzend das nach den landesrechtlichen Bestimmungen erforderliche
Rickhaltevolumen vorzuhalten. Die abgeschiedene Leichtflissigkeit Ist daher bei einer
Unterschreitung dieses Rickhaltevolumens auch dann zu entnehmen, wenn die Menge der
abgeschiedenen Leichtfllissigkeit 80 % der Speichermenge noch nicht erreicht hat.

Die abfallrechtlichen Bestimmungen bei der Entsorgung der aus der Anlage entnommenen
Stoffe sind zu beachten.

Das Wiederbefiillen der Abscheideranlage muss mit Wasser (2. B. mit Trinkwasser,
Betriebswasser, aufbereitetem Abwasser aus der Abscheideranlage) erfolgen, das den
drtlichen Einleitbedingungen entspricht.

Uberpriifung (Generalinspektion)

Vor der Inbetriebnahme und danach in regelmaBigen Abstdnden von nicht langer als
S Jahren ist die Abscheideranlage, nach vorheriger Komplettentleerung und Reinigung,
durch einen Fachkundigen'® auf ihren ordnungsgemdfen Zustand und sachgeméBen
Betrieb zu priifen,

Es miissen dabei mindestens folgende Punkte geprift bzw. erfasst werden:

- Angaben (ber den Ort der Priffung, den Betreiber der Anlage unter Angabe der
Bestandsdaten, den Auftraggeber, den Prifer und der zustdndigen Behbrde,

- Sicherheit gegen den Austritt von Leichtflissigkeiten aus der Abscheideranlage bzw.
den Schachtaufbauten {(Uberhdhung / Warnanlage),

- baulicher Zustand der Abscheideranlage,

— Dichtheit der Abscheideranlage einschliefilich Ablaufvorrichtung und integrierter Probe-
nahmestelle (Dichtheitsprifung gemad DIN 1999-100, Abschnitt 15),

-~ Zustand der Innenwandflichen bzw. Innenbeschichtung, der Einbauteile und der
elektrischen Einrichtungen (falls vorhanden),

- Tarierung des selbsttatigen Abschlusses durch Gewichts- und Velumenbestimmung des
Schwimmers,

— Vollstédndigkeit und Plausibilitdt der Aufzeichnungen im Betriebstagebuch,
- Nachweis der ordnungsgemaien Entsorgung der Inhalte der Abscheideranlage,

- Vorhandensein wund Vollstandigkeit erforderlicher Zulassungen wund Unteriagen
(Genehmigungen, Entwasserungsplane, Bedienungs- und Wartungsanleitungen usw. ),

- tatsachlicher Abwasseranfall (Herkunft, maximal mboglicher Regen- und Schmutz-
wasseranfall, Inhaltsstoffe, eingesetzte Wasch- und Reinigungsmittel sowie Betriebs-
und Hilfsstoffe, Einhaltung der Randbedingungen an den Abwasseranfallstellen zi
Vermeidung stabiler Emulsionen), *

- Bemessung, Eignung und Leistungsfahigkeit der Abscheideranlage in Bezug
tatsdchlichen Abwassearanfall. '

Fachkundige Persomen sind Mitarbeiter betreiberunabhdngiger Beétriebe, Sachverstdndige oder sonsthy
tionen, die nachweislich Gber die erforderlichen Fachkenntnisse fir Betrieb, Wartung und Uberprifung vorkg
deranlagen im hier genannten Umfang sowle die gerdtetechnische Ausstattung zur Prifung won Abschelderdmiy,
verflgen,

Im Einzelfall kénnen diese Prifungen bel gréBeren Betriebseinheiben auch von intern wnabhangigen, bezdglich ihres
Aufgabengebietes nicht weisungsgebundensen Fachkundigen des Betrelbers mit gleicher Qualifikation und gerle-
technischer Ausstattung durchgeflihrt werden.
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Zur Durchfihrung der Uberpriifung ist ein Prifbericht unter Angabe der Bestandsdaten
und eventueller Mangel zu erstellen. Mangel sind, gegebenenfalls in Abstimmung mit der
zustdandigen Behdrde, zu beseitigen,

53.5 Reparaturen

Reparaturen, insbesondere die der Beschichtungen, sind entsprechend den Hersteller-
angaben durch Personen durchzufiihren, die Gber die notwendige Qualifikation fir die
fachkundige Ausfihrung der jeweils erforderlichen Arbeiten verfigen.

Herold Beglaubigty

Deuteehes Tmst
b, fiir 11:Ll.1t:c1;i|.|.‘n.k_-
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ACO

Abscheideranlage nach DIN EN 858-1

QOLEOTOP Leichtiiissigheitsabscheider K. | mit integriertem Schlammiang

NS 3;5;15- 30 wahbwaise mit leichtfiissigkeitsbestandiger Innenbeschichlung oder PE-Innenauskieidung
wahlwsaise mit oder chne Leichifliissigkeitsdirektabsaugevomichtung
wahlweise mit oder chne Alarmanlage fir max. Leichifiissigkeitsschichidicke, max, Aufstau
und max, Schlammschichidicke

Teileliste
Pos. | Benennung Waerkstoff
Stahibeton C 35/45 nach EN 206-1 mit leichiflissigkeits-
1 Becken bestandigar Innenbaschichtung cder PE-HD Innenauskieidung,
geeignet fir 100%ige Beimengung von Biodiesel
2 Schachtieile Beton nach DIN-V 4034-1 in Verbindung mit DIN EN 1917, Typ 2
3 | Abdeckung nach EN 124/ DIN 1226 g:::;?réEH&?;LEE?T:chh%WF;ﬁ;E;;E, GGG 40
4 Abscheiderainlauf PE-HD odar Edaistahi
& | Abscheiderauslaul Edelstahl
& Schwimmer* PE-HD cder Edalstahl, NBR
7 Koaleszenzvorrichiung PE-HD und Aluminium beschichtet
8 Muife PE-HD
9 Dichlung MNER
10 | Anschluss fir Probenahmeverichtung | Edelstahl
11 Olabsaugevorrichtung (optional) Edelstahl
12 Typenschild Edelstahl oder PP
* Ausiihrung mit und ohne Schwimmerabschluss, Bel Ausfihrung chne Schwimmerabschiuss entfallt Pos. 6.

Funktionsbeschreibung

Beim Koaleszenzabscheider fir Leichtflissigkeiten .Oleotop” wird das schlamm- und leichtfllssig-
keitshaltige Abwasser gemeinsam in die Koaleszenzeinrichtung, die sogenannte Wirbeleinrichtung,
eingeleitet. Diese Wirbeleinrichtung besteht aus spiralférmig angeordneten Leitwénden. Der
Schlamm wird durch die zentrifugale Stromung, die durch die Leitwande erzeugt wird, spiralfdrmig
nach unten geflhrt und fallt am Auslauftrichter in den Schlammfang und wird dort gesammaelt. Die
Leichtfilissigkeitsabscheidung erfolgt durch Schwerkraft und durch Koaleszenzvorgange, die durch
die pulsierende Zentripedalstrdmung und die Oberflaichenbeschaffenheit der Leitwénde bewirkt
werden. Die Leichtflissigkeit sammeilt sich an der Oberflache.

Wirbeleinrichtung

Die Leitwande der Wirbeleinrichtung bestehen aus einem beschichteten Metallblech. Die auBere
Wand der Leitwénde besteht aus Glabweisenden, die innere Wand ist mit einem oleophilen Materi-
al beschichtet. Der Abstand der Spiralwénde ist nicht gleichméfig, so dass eine leicht pulsierende
Stromung entsteht. Uber Bohrungen an der AuBenseite der Wirbeleinrichtung in Hohe des Null-
Betriebsflissigkeitsspiegels (0-BFS) kann sich die abgeschiedene Leichtfilissigkeit (ber die ge-
samte Oberflache verteilen. In der Regel werden die Leitwénde der Wirbeleinrichtung durch die
Strdmung sauber gehalten. Nach jeder Entleerung des Behdlters ist die Wirbeleing -aber
visuell auf eventuelle Verschmutzungen zu kontrollieren. Soliten dennoch stark grhaftende Vex
schmutzungen auftreten, ist die Wirbeleinrichtung mit einem HD-Gerét zu reinige *»*'“r*':'?
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1. Wartungsmaoglichkeit und Zuganglichkeit
(nach Entfarmen der Abdeckung)

1.1 im Betriebszustand

Der Flassigkeitsspiegel ist direkt einsehbar. Der Zulaufbereich ist direkt bzw. mit einer Spiegelumlen-
kung einsehbar und der Ablaufbereich direkt.

Die Messung der Schlammschicht kann durch die Offnung, welche sich oberhalb der Wirbeleinrich-
lung befindet, mittels Peilstab durch die Wirbeleinrichtung ohne Entnahme von Innenteilen erfolgen.
Die tiefsle Unterkante der Wirbeleinrichtung ist hierbei als Bezugspunkt der Messung anzupeilen, Die
Schlammschicht darf an diesar Stelle nicht griBer sein, als die Hohe des Schlammsammelraumes
gemdanl der nachfolgenden Tabelle, Andernfalls ist eine sofortige Entsorgung des sedimentierien
Schiammes durchzufGhren,

Hahe max. Schlammschicht in

NS SF i

3 600 385

5 500 385 =
15 3000 380 f_-
15 5000 650 3

20 4000 540

20 5000 670

20 6000 800

30 6000 530

PR 1AL
fro¥

Zur Uberpriifung kann der Schwimmer als selbsttétiges Abschlusselement herauggehoben we

Anlage
1.2 im entleerten Zustand, je nach Abscheidertyp unterschiedlich 2ur allpemeinen bavaufsichilichen
Oleotop NS 3 SF 600 ; Fitassung Ne. @~ 0. & — b
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Der Einstieg in den Abscheider kann nach Entnahme des Schwimmers und Ziehen der Schwimmer-
fohrung nach oben erfolgen. Zusatzlich besteht die Maglichkeit die Wirbeleinrichtung DN 450 zu ent-
fernen. Hierzu ist diese in axialer Rohrrichtung einige Zentimeter aus der Filhrungsmuffe zu ziehen.
AnschlieBend kann die Wirbeleinrichtung nach oben durch den Schachtaufbau entnommen werden,
Danach ist der Abscheider begehbar und die Zu- und Ablaufbereiche sind zugdnglich. Die Abdichtung
der Abscheideranlage erfolgt zulaufseitig durch Setzen einer Kanalabsperrvorrichtung, die direkt in die
Zulaufleitung geschoben werden kann, und ablaufseitig Gber die Zulaufrehrleitung des nachgeschalte-
ten Probenahmeschachts. Alternativ kann der Ablauf auch mit einer geeigneten Abspermvarrichtung im
Bereich des ablaufseitigen Ventilsitzes abgesperrt werden. Der Einbau der Innenteile erfolgt in umge-
kehrter Reihenfolge.

Oleotop NS 5 SF 500:

Der Einstieg in den Abscheider kann nach Entnahme des Schwimmers und nach Ziehen der
Schwimmerfihrung und des mittleren Teils der teilbaren Tauchwand nach oben erfolgen. Zusétzlich
besteht die Maglichkeit die Wirbeleinrichtung DN 450 zu entfernen. Hierzu ist diese in axialer Rohr-
richtung einige Zentimeter aus der Flhrungsmuffe zu ziehen, Anschlieend kann die Wirbeleinrich-
tung nach oben durch den Schachtaufbau entnommen werden. Danach ist der Abscheider begehbar
und die Zu- und Ablaufbereiche sind zugénglich. Die Abdichtung der Abscheideranlage erfolgt zulauf-
seitig durch Setzen einer Kanalabsperrvorrichtung, die direkt in die Zulaufieitung geschoben werden
kann, und ablaufseitig dber die Zulaufrohrieitung des nachgeschalteten Probenahmeschachts. Alter-
nativ kann der Ablauf auch mit einer geeigneten Absperrvorrichtung im Bereich des ablaufseitigen
Ventilsitzes abgesperrt werden, Der Einbau der Innenteile arfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Oleotop NS 15 SF 3000 bis 5000

Der Einstieg in den Abscheider kann durch die Offnung DN 600 oder DN 800 oberhalb des Schwim-
mers erfelgen, Hierzu ist der Schwimmer zu entnehmen und die Schwimmerflhrung zu ziehen. Die
Abdichtung der Abscheideranlage erfolgt zulaufseitig durch Setzen einer Kanalabsperrvorrichtung, die
direkt in die Zulaufleitung geschoben werden kann, und ablaufseitig dber die Zulaufrohrleitung des



C

nachgeschalteten Probenahmeschachts. Alternativ kann der Ablauf auch mit einer geeigneien Ab-
sperrvorrichtung im Bereich des ablaufseitigen Ventilsitzes abgesperrt werden. Der Einbau der Innen-
feile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

NS 20 SF 4000 bis 6000; NS 30 SF 6000

Der Einstieg in den Abscheider kann durch die Offnung DN 800 ohne Ausbau von Innenteilen erfol-
gen. Zusétzlich kann zu Warlungszwecken jedoch auch die SchwimmerfGhrung nach oben gezogen
werden. Die Abdichlung der Abscheideranlage erfolgt zulaufseitig durch Setzen einer Kanalabsperr-
varrichtung, die direkt in die Zulaufleitung geschoben werden kann, und ablaufseitig Ober die Zulauf-
rohrleitung des nachgeschalteten Probenahmeschachts. Alternativ kann der Ablauf auch mit einer
geeigneten Absperrvorrichtung im Bereich des ablaufseitigen Venlilsitzes abgesperrt werden. Der
Einbau der Innenteile erfolgl in umgekehrter Reihenfalge.

2. Kemplettreinigung

Zur Komplettreinigung gehdren die folgenden Arbeitsschritte:

2.1 Probenahmeschacht

Die Probenahmemulde ist zu reinigen.

2.2 Schwimmer

Zur Reinigung des Schwimmers ist dieser aus dem Abscheider herausnehmen. Eventuelle Vierun-
reinigungen und Ablagerungen sind schonend aber grindlich zu entfernen. Des Weileren ist der
Schwimmer auf Baschadigungen und Dichtheit visuell zu kontrollieren und ggf. austauschen.

2.3 Schwimmerkafig

Eine Herausnahme ist nur erforderlich, wenn die Abscheideranlage bei den Abscheidertypen NS 3
SF 600 und NS 5 SF 500 begangen werden soll. Bei allen anderen Abscheidertypen ist eine Ent-
nahme nur zu Reinigungszweckan des Schwimmerkafigs erforderlich.

2.4 Schlammfang und Abscheider

Der Inhalt ist ggf. gefrennt abzusaugen/ zu entfernen. Es sind das Becken und die Innenteile zu
reinigen. Der Ventilsitz ist auf Verschmutzungen zu kontrellieren und ggf. zu reinigen. Die Entsor-
gung des Inhalts hat ordnungsgemal und den glltigen Rechtsvorschriften entsprechend zu erfol-
gen.

3. Wiederinbetriebnahme

Die Wiederinbetriebnahme erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der unter Punkt 1.2 beschriebenen
Vorgehensweise, AnschlieBend ist die Abscheideranlage bis zum Uberauf zu fillen, Der Uberlauf ist

erkennbar durch Austritt von Wasser im Probenahmeschacht. Nach erfolgter Befillung ist der Deckel
einzulegen.

jeder Abscheideranlage beigeflgte separate Anleitung zu beachten.
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