INSTITUT FOR BAUTECHNIK

Anstalt des sffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 17. Mirz 1993

Reichpietschufer 74-76
Telefon: (030) 264 87-298
Teletex: 308258

Telefax: (030) 264 87-320
GeschZ,: III 31-2.54.5-13/86

PROFBESCHEID

Den

Gegenstand: Abscheider fiir Leichtflissigkeiten
aus Beton (Rundbecken), CURATOR-CRB

wird hiermit unter den nachstehenden Bestimmungen das unten angegebene
Prifzeichen zugeteilt?).

Antragsteller: Passavant-Werke AG
6209 Aarbergen 7

Geltungsdauer bis: 31. Juli 1997
Priifzeichen: PA-IT 3588
Bemerkungen: -

Der Gegenstand dieses Prifbescheides darf nur verwendet werden, wenn seine
Herste41ung Gberwacht st und dies am Verwendungsort gepriift werden kann.

Dieser Priifbescheid umfaBt finf Seiten und vier Anlagen.

*) Demdaegenstand ist erstmals am 13. Juli 1987 ein Priifzeichen 2ugeteilt
worden,
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Prifzeichen ist der Nachweis der Brauchbarkeit, wie er in den
Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht.

2 Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben
gesetz1ich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Das Priifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater
Schutzrechte, erteilt,

4 Der Prifbescheid ist in Kopie der Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen. Er muB bei jeder Verwendung oder Anwendung der priifzeichenpflich-
tigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zur Verflgung stehen.

5§ Der Prifbescheid darf nur vollstdndig vervielféltigt werden. Eine auszugs-
weise Verdéffentlichung bedarf der Zustimmung des Instituts fiir Bautechnik.
Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem Priifbescheid
nicht widersprechen. Ubersetzungen des Prifbescheides miissen den Hinweis
enthalten, daB es sich um nicht vom Institut fiir Bautechnik autorisierte
Fassungen handelt.

6 Das Institut fir Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im Handler-
lager oder auf der Baustelle zu priifen oder priiffen zu lassen, ob die Auf-
lagen dieses Priifbescheides eingehalten worden sind.

7 Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn den
Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entsprochen wird. Der Prif-
bescheid wird widerrufen, erganzt oder gedndert, wenn sich die Baustoffe,
Bauteile oder Einrichtungen (prifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen) nicht bewdhren, inshesondere dann, wenn neue tech-
nische Erkenntnisse dies begriinden.

8 Der Nachweis der {berwachung des prifzeichenpflichtigen Gegenstandes gilt
als erbracht, wenn das dberwachte Erzeugnis gemd8 den Besonderen Bestim-
mungen durch das einheitliche Uberwachungszeichen nach Abschnitt 9 gekenn-
zeichnet ist.

9  Nach den Regelungen der Linder ist der Nachwels der Uberwachung durch Zei-
chen wie folgt zu fihren (verkleinerte Darstellung):

0 O _ m

Blidzeichen oder Bezelchnung der
fr ub Stelle

Uberwachungsgrundiage _
= auf der innenfiiche des U,
J sonst unmittelbar dansben

& .,
SerwacsS

Zeichen zur 9 auf Baustoft

und Einrich wenn dec Lieferschein das
Oberwachungszeichen nach Abb. 1 trBgr Dabsl soll der
FremdUberwacher durch ein ggf. vereinfachtes Zeichen
orkennbar sein.

Einhahliches Obe
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN
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Allgemeines _
1.1 Die Abscheider entsprechen DIN 1999 Teil 1.

1.2 Die Speichermenge (DIN 1999 Teil 1, Ausgabe August 1976, Ab-
schnitt 2.4), bezogen auf eine Dichte der Leichtflissigkeit von
0,85 g/cm3 und der Uberstand der Speichermenge dber dem maBgebenden
Niveau des Abwasserzuflusses sind der nachfolgenden Tabelle zu ent-

nehmens 7
NG Speichermenge Uberstand
Schachtdurch-  Schachtdurch-
messer 625 messer 1000
1 cm cm
8/10 206 10 4
15 448 24
20 996 53 19
30 1267 67 24
40 1932 102 37
2 Herstellung

2.1 Die Abscheider diirfen nur in Werken der Firma Passavant-Werke AG
hergestellt werden.

2.2 Die Becken der Abscheider bestehen aus Stahlbeton.
2.3 Das auf Seite 1 dieses Priifbescheids angegebene Priifzeichen ist zusam-
men mit einem Herstellerkennzeichen auf den Abscheidern anzubringen,

entweder auf den Abdeckungen oder neben den Abdeckungen, so daB es nach
dem Einbau noch sichtbar 1st, oder auf einem gut erreichbaren Typschild.
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3.2

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3
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Verwendung
Fir die Anwendung und den Einbau gelten die Festlegungen in DIN 1999
Teil 2. Danach sind auch die notwendigen GroBen zu bestimmen.

Der Nachweis der Standsicherheit ist durch eine geprifte statische Be-
rechnung im Einzelfall oder durch eine statische Typenpriifung zu er-
bringen. Der Bemessung sind die Bestimmungen der Norm DIN 4281 "Beton
fiir Entwidsserungsgegenstinde; Herstellung, Anforderungen und Prifun-
gen", Ausgabe Midrz 1985, Abschnitt 3.4 zugrunde zu legen. Die erfor-
derlichen Nachweise sind sowohl fir die grdoBte als auch fir die
kleinste Einbautiefe zu erbringen. Der horizontale Erddruck ist ein-
heitlich fiir alle Bodenarten anzusetzen mit PR = 0,5 y x h. y 1st mit
20 kN/m3 einzusetzen. Fiir Abscheider, bel denen mit Grundwasser zu
rechnen ist oder die zum Einbau in bindige Bdoden bestimmt sind, ist
ein Grundwasserstand entsprechend der Geldndeoberfldche vorzusehen.
Fir den Wasserdruck von innen ist bei Abscheidern mit selbsttatigem
AbschluB die Aufstauhdhe zu beridcksichtigen, fir die der Abscheider
verwendbar sein soll.

Fiir Abscheider mit selbsttatigem AbschluB gi1t folgendes:

Die selbsttatigen Abschldsse missen so tariert sein, daB sie bei
Leichtfldssigkeiten mit einer Dichte von nicht mehr als 0,85 g/cm3
sicher schlieBen; wo mit Leichtflissigkeiten héherer Dichte zu rechnen
ist, missen die selbsttdtigen Abschllisse jedoch fir die Flassigkeit
mit der héchsten Dichte tariert sein.

Die Fugen zwischen Abscheidern und Aufsdtzen sowie zwischen Aufsétzen
sind zu dichten,

Damit Leichtflissigkeit aus den Abscheldern oder deren Aufsdtzen nicht
austreten kann, sind sie so einzubauen, daB die Unterkante der Deckel
gegeniber dem maBgebenden Niveau des Abwasserzuflusses eine OberhShung
besitzt, die dem mdglichen Oberstand der Speichermenge dariber (Auf-
stau der Leichtflissigkeit) entspricht. Das maBgebende Niveau ist
- die Oberkante des niedrigsten angeschlossenen Schmutzwasserablaufes,
wenn kein Regenwasser in den Abscheider eingeleitet wird;
|E§§
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4,2

Im Auftrag

Decker
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- die hdchstmdgliche Regenwasserstauhdhe, wenn auch Regenwasser in den
Abscheider eingeleitet wird.

Uberwachung

Die Einhaltung der Anforderungen an den Beton ist in jedem Herstell-
werk durch eine (berwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiberwa-
chung, zu priifen. Fir das Verfahren der Uberwachung ist DIN 18 200
magebend. Fiir Umfang, Art und Haufigkeit der Eigen- und Fremdiber-
wachung ist DIN 1084 Teil 2 maBgebend.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der
Oberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen. Ein zusammenfassender
Bericht Uber die Eigen- und Fremdiberwachung mit entsprechenden Ergeb-
nissen und deren Bewertung ist von der fremdiberwachenden Stelle spd-
testens 1/2 Jahr vor Ablauf des Priifbescheids dem Institut fir Bau-
technik zuzuleiten.
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MASZTOLERANZEN ENTSPR. DEN
ANGABEN AUF WERKSZEICHNUNGEN

POS| BENENNUNG WERKSTOFF

| BECKEN STAHLBETON

2 SCHACHTYEILE BETON N. DIN 4281

3 ABDECKUNG GG N. DIN 1691 / BETON

4 ABSCHEIDEREINLAUF | GG,STAHL BESCH.ODER EDELSTAHL
S SCHWIMMER EDELSTAHL

6 | ABSCHEIDERAUSLAUF | GG,STAHL BESCH.ODER EDELSTAHL
8 TYPENSCHILD MIT ANGABEN: DIN 1999, PRUEFZEICHEN,

NENNGROESSE , BAUJAHR , HERSTELLER

V) wanLweTSse WARTUNGSSCHACHT KEMNNMASZ Di0GQ ODER D600

2) AUSFUEHRUNG: MIT UND OHNE SCHWIMMERABSCHLUSS.
BEI AUSFUEHRUNG OHNE SCHWIMMERABSCHLUSS
ENTFAELLT POS. 8.

DEM BENZINABSCHEIDER MUSS DANN ZWECKS
ABSAUGESCHUTZ EIN REVISIONSSCHACHT
NACHGESCHALTET WERDEN.
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iﬁnluge zum Priifheschold
P4 -1l 2588 vom 4303 A3

Institut tUr Bautechnik
in Betlin

AENDERUNGEN VORBEHALTEN

URHEBERSCHUTZ NACH DIN 34 TEL.06120/281

PASSAVANT-WERKE AG .
. TELEFAX 06120/282671

D-6209 AARBERGEN 7
. TELEX 4186182
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