INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des sffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 18. Mérz 1993
Retchpietschufer 7476
Telefon: (030) 264 87-298
Teletex: 308258 :

Telefax: (030) 264 87-320
GeschZ.: III 31-2.54.8-22/92

PRUFBESCHEID

Dem .

: gGegenstand: Koaleszenzabscheider aus Beton
“ (Rundbecken), COALISATOR-CRB

wird hiermit unter den nachstehenden Bestimmungen das unten angegebene
Priifzeichen zugeteilt.

Antragsteller: Passavant-Werke AG
6209 Aarbergen 7

Geltungsdaver bis: 31. Marz 1998
@  Prifzeichen: PA-1T 4000
Bemerkungen:

Der Gg%enstand dieses Prifbescheides darf nur vewendet'werden. wenn seine
rsteiiung Gberwacht 1st und dies am Verwendungsort gepruft werden kann.

Dieser Priifbescheid umfat finf Seiten und vier Anlagen.

Inatitnt

i f8r Bauiechnik
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1. ALLGEMETNE BESTIMMUNGEN

Landeshauordnungen gefordert wird, erbracht.

2 Der Priifbescheld ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.,

3 Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater
Schutzrechte, erteilt.

4 Der Prifbescheid ist 1n Kopie der Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
Tegen. Er muB bei Jeder Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpfiich-
tigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zur Verfigung stehen.

5 Der Prifbescheid darf nur vollsténdig vervielfdltigt werden. Eine auszugs-
welse Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Instituts fir Bautechnik.
Ber Text und die Zelichnungen von Werbeschriften dirfen dem Prifbescheid
nicht widersprechen. {bersetzungen des Prifbescheides missen den Hinweis
enthalten, daB es sich um nicht vom Institut fir Bautechnik autorisierte
Fassungen handelt. ‘

6 Das Institut fdr Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im Hiéndler-
lager oder auf der Baustelle zu priifen oder priifen zu lassen, ob die Auf-
lagen dieses Prifbescheides eingehalten worden sind.

7  Der Priifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn den
Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entsprochen wird. Der Prif-
bescheid wird widerrufen, erganzt oder gedndert, wenn sfich die Baustoffe,
Bauteile oder Einrichtungen (prifzeichenpfiichtige Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen) nicht bewdhren, insbesondere dann, wenn neue tech-
nische Erkenntnisse dies begrinden.

8 Der Nachweis der Uberwachung des priifzeichenpflichtigen Gegenstandes gilt
als erbracht, wenn das Uberwachte Erzeugnis gemdB den Besonderen Bestim-
mungen durch das einheitliche Uberwachungszeichen nach Abschnitt 9 gekenn-
zelichnet ist.

9  Nach den Regelungen der Linder ist der Nachwels der {berwachung durch Zei-
chen wie folgt zu flhren (verkleinerte Darstellung):

Blidesichen odor Berelck ¢ dor
framditberwachenden Stalls
Uberwachungsgrundlege
Angaben vorrugeweise auf der Innenfiliche dea 0,
nonet unmittetbar daneben
Elnhekiiches Dbarwachungsoaichen Yarsinfachtes Zelchen zur Kannzelchnung auf Savstoffen

Beautedlen und Einrichtungen, wann dar Lisfarschatn dan
Uberwachungszaichen nach Abb, § tBgtL Dabel eell der
Framdiiberwacher durch sin ggf. versinfachise Zelchen
arkonrber sale.
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1.2

1.3

2.2

2.3
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I1. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Allgemeines
Die Abscheider entsprechen DIN 1999 Teil 4.

Bei den Priifungen entsprechend DIN 1999 Teil 5§ wurde die Kohlenwasser-
stoffkonzentration im Ablaufwasser mit weniger als 5 mg/1 festgestellt,

Die Speichermenge (DIN 1999 Teil 1, Ausgabe August 1976, Ab-
schnitt 2.4), bezogen auf eine Dichte der Leichtflidssigkeit von
0,85 g/cm3'und der Uberstand der Speichermenge iiber dem maBgebenden
Niveau des Abwasserzuflusses sind der nachfolgenden Tabelle zu ent-
nehmen:

NG Speichermenge Uberstand
1 cm

8/10 206 4

15 448 9

20 972 19

30 1203 23

40 1932 37

Herstellung

fie Abscheider dirfen nur in Werken der Firma Passavant-Werke AG
hergestelit werden.

Die Becken der Abscheider besitehen aus Stahlbeton.

Das auf Seite 1 dieses Prifbescheids angegebene Prifzeichen ist zusam-
men mit einem Herstellerkennzeichen auf den Abscheidern anzubringen,
entweder auf den Abdeckungen oder neben den Abdeckungen, so¢ daB es nach
dem Einbau noch sichtbar ist, oder auf einem gut erreichbaren Typschild.

fiir Bautechnik
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3.2

3.3
3.3.1

. 3.3.2

3.3.3
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Verwendung
Fir die Anwendung und den Einbau gelten die Festlegungen
Tetl 6. Danach sind auch die notwendigen GréBen 2u bestimmen.

Der Nachweis der Standsicherheit ist durch eine geprifte statische Be-
rechnung im Einzelfall oder durch efne statische Typenprifung zu er-
bringen. Der Bemessung sind die Bestimmungen der Norm DIN 4281 "Beton
fir Entwdsserungsgegensténde; Herstellung, Anforderungen und Prifun-
gen", Ausgabe Marz 1985, Abschnitt 3.4 zugrunde zu legen. Die erfor-
derlichen Nachweise sind sowohl fir die grdfite als auch fir die
kleinste Einbautiefe zu erbringen. Der horizontale Erddruck ist ein-
heitlich fir alle Bodenarten anzusetzen mit Py = 0,5 v x h. vy ist mit
20 kN/m3 efnzusetzen. Flr Abscheider, bei denen mit Grundwasser zu
rechnen ist oder die zum Einbau in bindige Bdden bestimmt sind, ist
ein Grundwasserstand entsprechend der Geldndeoberfldche vorzusehen.
Fir den Wasserdruck von innen ist bei Abscheidern mit selbsttdtigem
Abschlu8 die Aufstauhdhe zu bericksichtigen, fir die der Abscheider
verwendbar sein soil.

Fiir Abscheider mit selbsttdtigem Abschiu gilt folgendes:

Die selbsttétigen Abschlisse missen so tariert sein, daf§ sie bei
Leichtfliissigkeiten mit einer Bichte von nicht mehr als 0,85 g/cm3
sicher schiieBen; wo mit Leichtflissigkeiten hoherer Dichte zu rechnen
ist, missen die selbsttatigen Abschlisse jedoch fir die Flissigkeit
mit der hGchsten Dichte tariert sein.

Die Fugen zwischen Abscheidern und Aufsdtzen sowle zwischen Aufsdtzen
sind zu dichten.

Damit Leichtflissigkeit aus den Abscheidern oder deren Aufsdtzen nicht

austreten kamm, sind sie so einzubauen, daB die Unterkante der Deckel

gegeniiber dem maBgebenden Niveau des Abwasserzuflusses eine (berhdhung

besitzt, die dem mdglichen Uberstand der Speichermenge dariber (Auf-

stau der Leichtfiiissigkeit) entspricht. Das maBgebende Niveau ist

- die Oberkante des niedrigsten angeschlossenen Schmutzwasserablaufes,
wenn kein Regenwasser in den Abscheider eingeleitet wird;
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3.4

4,2

Im Auftirag

Decker
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- die hochstmdgliche RegenwasserstauhShe, wenn auch Regenwasser in den
Abschetder eingeleitet wird.

Wegen der notwendigen Reinigung der Einrichtung ist die Wartungsaniei-
tung zu beachten.

{berwachung

Die Einhaltung der Anforderungen an den Beton ist in jedem Herstell-
werk durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiberwa-
chung, zu prifen., Fir das Verfahren der Uberwachung ist DIN 18 200
maBgebend. Fir Umfang, Art und Haufigkeit der Eigen- und Fremdiber-
wachung ist DIN 1084 Teil 2 maBgebend.

Bie Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der
Uberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen. Ein zusammenfassender
Bericht Gber die Eigen- und Fremdiberwachung mit entsprechenden Ergeb-
nissen und deren Bewertung ist von der fremdiberwachenden Stelle spi-
testens 1/2 Jahr vor Ablauf des Prifbescheids dem Institut fir Bau-
technik zuzuleiten.

Yustital
tar Baotechnik
in Berlin
4
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EAT-Abscheldetechnik von Koaleszenzabscheidern

pHEEMNT Anleitung zur Wartung

September 1992

a} Koaleszenzwand

Die Koaleszenzeinrichiung besteht aus einer im Becken montierten Koaleszenz-Trennwand, die eine
herausnehmbare Kassette {Filtermatienhalter} in fastmontierter Fihrungsschianae aufnimmt. Diese auh
aufklappbare Kassetfte, die zur Reinigung herausgezogen wird, ist einschiieBlichlich der Fihrungs-
schiena ays Edelstahl gefertigt. Die Kassette enthalt mehrere Lagen Koaleszenzmateria aus
physiologisch unbedenkiichem Kunststof! {Polyurethanschaum}, das durch die Koaleszenzvorgiange
keinem Verschleifl unterliegt Die Koaleszenzwirkung wird durch grofie wirksame Oberflachen, das
Durchstromvolumen durch groBe freie Querschnitte sichergestelit. Die Standzeiten zwischen den
Wartungen das Filtermaterials sind je nach Abwasserverschmutrung und Art der Abwasserinhalisstofie
unterschiediich, Zur Reinigung wird die Kassette herausgehoben, die Filtermattan aus der avfgeklappten
Kassette entnommaen und an geeigneter Stefle ausgewaschen,

b) Koaleszenzrundiilter
Die Koaleszenzeinrichtung besteht aus einem Koaleszenzrundtilter, der iber den Schwimmerkifig
gestiiipt und durch sinen Zentriersitz geliihr ist. Dieser Rundfilter besteht aus ainer oder mehreren Lagen
von Koaleszenzfiltermatten aus unbedenklichem Kunsistoff {Polyurethanschaum), die auf einem Stittkorb
aus Edelistahl gewickelt und mit Spannbdndern gesichert sind. Eine darlibor gespannte Stitzhiille mit
ReifverschiuB gibt den Filtermatten den notwendigen Halt. Zur Reinigung wird der Stiitzkorb heraus-
gehoben, die Stitzhiille und die Spannbander entfernt, die Filtermatten abgewickelt und an geeigneter
Stelle ausgewaschen,

: -
Schieber im Probenabmeschacht - schiieBen
Schtammiang

N

- inhalt absaugen/entieeren, Sinksioffe sorgfiltig entnehmen und
s \

anschiieflend Schiammiang aussprizen

Koaleszenzeinsatzf herausnehmen und mit Wasserstrahl reinigen

. foestitut
Schwimmer  \ ““; B ’;3 "‘ﬁ;“’”’ik - aus dem Kifig herausnehmen, reinigen und kontrollieren
, i erith
Abscheider ¢ - Inhalt absaugen/entleeren; ausspritzen und reinigen; Ventilsitz
sdybern, abspritzen
Vorschriftsmafige Entsorgung - inhaltvon Schiammiang und Abscheider ordnungsgemai, den
Vorschriften entsprechend entsorgen
Koaleszenzeinsatz mit Filtermatten - Koaleszenzeinsatz {insbesondere die Filtermatten) aut
Beschidigung kentroliieran und ggf. austauschen
Schwimmer kontrollieren - Verunreinigungen und Ablagerungen schonend, aber griinglich
entlarnen; auf Beulen und Dichtheit achten und ggt. Schwimmer
austauschen. Dia Tarierung des Schwimmers ist unten auf der
Ventilplatte eingeschlagen.
Wiederinbetriebnahme

- Abscheider bis zum Uberlaut fillen fihnloge zum Pristhescheid

« Schwimmer in Kifig einsetzen und auf freia Schwimmlage achten PA -4 L\LOOO vom /f& 03‘ 4%3
- Bchlammiang fillen -

- Koalesrenzeinsatz einsetzen Institut fir Boutechnik

« Deckel einlegen in Beriin

« Schieber im Probenahmeschacht ffnen

Die Anlage ist gemiB vorstehender Anleitung mindestens halbjahriich zu reinigen {siehe DIN 1999
Teil 6/Februar 1991 und DIN 1999 Teil 2).

Anderungsn vorbehallen
Urheberschulz nach DIN 34

PASSAVANT-WERKE AG - D-6209 Aarbergen 7
Tol. 05120 / 281 - Telofax 06120/28 2743 - Telex 4 186 506




